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A. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

I.1 Identifikace stavby 
 
Adresa stavby:     Husova 240, Borohrádek, 517 24 
 
Rozsah:  

 
Předmětem zadávací dokumentace je okolí budovy Městského úřadu v Borohrádku a úpravy 

jejího okolí včetně bezbariérového přístupu. Dokumentace bude sloužit pro oslovení dodavatelů 
stavebních prací. Její součástí bude zadávací kontrolní rozpočet a slepý výkaz výměr. 

 Rozsah projektových prací se týká pouze exteriéru a je vymezen na rekonstrukci veřejných 
prostor před budovou MÚ (západní) a jižní parkoviště, vše až po hranici areálu a obvod budovy MÚ. 
Na místo stávajících (dřevěných) budov skladů bude navržen nový zděný objekt (3x sklad + kryté 
stání) 

I.1.a Účel objektu 

Stavební objekt je využíván k provozu Městského úřadu a slouží k přístupu široké veřejnosti. V 
budoucnu se provoz objektu nezmění, a proto bylo třeba navrhnou bezbariérový vstup pro pohodlné 
dosažení hlavních dveří i staršími osobami nebo invalidy. 

 
Venkovní zpevněné plochy jsou užívány pro pojezd a parkování těžké techniky. Nová skladba 

zámkové dlažby bude opět zhotovena v provedení pro těžkou nákladní dopravu při zachování 
stávajícího uježděného panelového podkladu. Bude ohraničena novými obrubami a součástí 
zpevněné plochy bude jedno kryté stání. 

Dešťové svody z objektu MÚ budou nově vyvedeny ke vsakování na pozemku. Zpevněné 
povrchy budou vyspádovány do okolní zeleně. 

I.2 Objednatel  
 Město Borohrádek 
Sídlo: Husova 240 
 517 24, Borohrádek 

Zastupuje: Mgr. Martin Moravec (starosta) 

Spojení: T:  +420 725 086 522 
 E:  mmmoravec@mestoborohradek.cz 

I.3 Zpracovatel dokumentace (projektant) 
 
Jméno: Ing. Daniel Faltus 
Adresa: Lípa nad Orlicí 67, Týniště nad Orlicí 517 21 
IČ: 719  21 303 
 
Spojení: T:  +420 602 370 758 
 E:  faltus.daniel@bimprojekty.cz 
 www.BIMprojekty.cz 

I.4 Přehled výchozích podkladů 
 
• kontrolní měření objektu vůči stávající dokumentaci 
• osobní prohlídka + ústní předání informací 
• stávající stavební dokumentace objektu MÚ 
• fotodokumentace 

 

mailto:mmmoravec@mestoborohradek.cz
mailto:faltus.daniel@bimprojekty.cz
http://www.bimprojekty.cz/
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 A. II STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

II.1 Stavební řešení - Rekonstrukce objektu skladu 
 

II.1.a Demolice skladu 

Svislé nosné konstrukce tvořené tesařskou rámovou konstrukcí, bude postupně shora 
demontován. Stavební suť a řezivo bude ekologicky zlikvidováno. Základy budou také demolovány. 

II.1.a Založení objektu 

Rozsah nové stavby je malý a konstrukce jsou brány jako lehké. Základovou konstrukci tvoří 
pasy š. 300 mm v roštovém uspořádání z betonu C16/20. 

II.1.a Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce budou tvořeny pórobetonem š. 200 mm. Na betonové pasy bude 
osazen živičný pás proti zemní vlhkosti a následně vyzděno, dle výkresové části. Zdivo je v příčném 
stěnovém uspořádání a patřičně ve spojích provázáno. 

II.1.b Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce budou zhotoveny rámovým věncem s plátovanými a 
sešroubovanými spoji. Tento rám bude tvořit překlady oknům i dveřím a bude kotven šrouby na 
chemické kotvy do zdiva á 1,0 m. 

II.1.c Úpravy povrchů 

Povrchy zděných konstrukcí ve skladu budou oboustranně opatřeny omítkami z perlinky do 
tmelu, prováděnými tradiční technologií. Vnitřní budou vybíleny a vnější opatřeny šlechtěnou 
tenkovrstvou omítkou. Odstíny dle výběru investora. 

II.1.d Krov a střecha 

Navrhované řešení počítá s klasickou tesařskou vazbou z nehoblovaného řeziva s ochranou proti 
škůdci. Na vaznicový věncový rám bude osedlán krov s nízkým sklonem 15°. Na krokve pouze latě 
(bez pojistné folie) a betonové tašky v černém odstínu. Bude zhotoven hřebenáč a kraje bez 
oplechování tvořeno krajovkami. Neuvažuje se s žlaby a svody, voda bude volně okapávat. 

II.1.e Podhledy a pobití 

V objektu bude pohledový krov a střešní tašky. Pobití mezi sklady, stání a ve štítu objektu bude z 
palubek tl. 19 mm. Mořeno proti škůdci a lakováno v tmavém odstínu dle výběru investora. 

II.1.f Podlahy 

 Ve skladech bude použita skladba vnější pochozí zámkové dlažby. 
• Zámková dlažba tvaru I   tl. 60 mm 
• Štěrkové lože F4/8   tl. 50 mm 
• Štěrkové lože F8/16   tl. 100 mm 
• Rostlý terén 
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II.2 Stavební řešení - Bezbariérová rampa a ostatní kontrukce 

II.2.a Demolice původních schodů a vstupu 

Opěrné zídky, schodové stupně a podesta budou demolovány. Bude dále odstraněna celá 
panelová cestička vč. stání pro kola a obrub. Stavební suť bude ekologicky zlikvidována. Základy 
budou také odstraněny. Vykácí se dvě tůje u vchodu. 

II.2.b Založení opěrných stěn rampy + stožáry vlajky 

Základovou konstrukci rampy tvoří pasy š. 400 mm do nezámrzné hloubky v liniovém uspořádání 
z pohledového železobetonu C30/37 s rovnou patou a svislými stěnami. Bude bedněna i horní hrana a 
bude dbáno na pohledovou kvalitu. 

Základovou konstrukci tvoří pas š. 400 mm do nezámrzné hloubky v podélném uspořádání z 
betonu C16/20 s rovnou patou a svislými stěnami. 

II.2.c Konstrukce schodiště 

Schodiště bude tvořeno stejnou metodou jako pochozí plocha rampy z pohledového 
železobetonu - kartáčovaného. Tl. desky bude 100 mm a bude vyztuženo kari sítí 100/100/6. 
Roznášecí vrstvy tvoří štěrkové lože F4/8 tl. 50 mm + štěrkové lože F8/16 tl. 100 mm na rostlém 
terénu či doplněné zhutněné zemině. 

II.2.d Konstrukce zábradlí 

Nosné sloupky zábradlí budou zhotoveny zámečnicky z oceli a opatřeny ochrannou povrchovou 
úpravou (pod barvu doporučeno žárově pozinkovat). Do betonové zdi budou navrtány a zakotveny na 
chemickou kotvu. Horní madlo bude tvořeno přírodním dřevem s vyšší trvanlivostí. 

II.2.e Úpravy povrchů 

Odstíny nátěrů dle volby investora, ale co nejvíce dodržet vizualizační část dokumentace, 
materiály jsou voleny se shodou s okolními prvky a tradicí místní zástavby. 

II.2.f Podlaha rampy 

Ve skladech bude použita skladba: 
• Zámková dlažba tvaru I   tl. 100 mm 
• Štěrkové lože F4/8   tl. 50 mm 
• Štěrkové lože F8/16   tl. 100 mm 
• Rostlý terén 

 
Plocha rampy bude tvořena z pohledového železobetonu - příčně kartáčovaného. Tl. desky bude 

100 mm a bude vyztuženo kari sítí 100/100/6. Roznášecí vrstvy tvoří štěrkové lože F4/8 tl. 50 mm + 
štěrkové lože F8/16 tl. 100 mm na rostlém terénu či doplněné zhutněné zemině. 
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A. III Zpevněné povrchy + inženýrské objekty 

III.1.a Zpevněné plochy  

Pojízdné zpevněné plochy parkoviště a příjezdové cesty budou zhotoveny ve skladbě: 
• Zámková dlažba tvaru I   tl. 100 mm 
• Štěrkové lože F4/8   tl. 50 mm 
• Původní zpevněný povrch 

 
Všechny pochozí zpevněné plochy budou zhotoveny ve skladbě: 

• Zámková dlažba tvaru I   tl. 60 mm  
• Štěrkové lože F4/8   tl. 50 mm 
• Štěrkové lože F8/16   tl. 100 mm 
• Rostlý terén 

 
SPÁDOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE ŘEŠENO STEJNÝMI SMĚRY, JAKO U 

STÁVAJÍCÍHO STAVU. TAK ABY VODA STÉKALA EFEKTIVNĚ K OKRAJI PLOCHY. 
 
Obrubníky budou kladeny do betonového pasu. 

I.1.a  Kanalizace dešťová  

Odvodnění zpevněních ploch spádovat ideálně dle dokumentace s přihlédnutím na stávající 
svažitost panelů. Dešťové svody z objektu MÚ budou svedeny do odvodňovacího žlábku š. 100 mm a 
stranou ke vsakování do terénu. Štěrková vsakovací jáma nebo povrchové rozlévání. 

I.1.b Venkovní elektroinstalace - veřejné osvětlení 

Bude osazeno 5x celé sloupy vč. osvětlovacího tělesa + 1x výměna osv. tělesa. Tvar a provedení 
nových těles dle výběru investora, co nejpodobněji vizualizaci a již uvažovaným tělesům před MŠ. 
Bude připojeno k městskému okruhu k nejbližší lampě u skladu. 

       
 
PŘIBLIŽNÝ TVAR OSVĚTLOVACÍHO TĚLESA + DOPORUČENÝ TVAR KŘIVKY SVÍTIVOSTI: 

   
 

 
 
 
 
 
 
Vypracoval:   Ing. Daniel Faltus   
Dne:  24. 2. 2017 
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