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Odbor Zivotniho prostiedi a zemédé&lstvi Ing. Martina Poldkova / 183

Oddéleni EIA a IPPC mpolakova@Xkr-kralovehradecky.cz

Stanovisko k zaméru ,,Silnice 1/36 vuseku Holice - Cestice’ podle § 10 zakona
¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zzivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonii (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiredi), ve znéni pozdéjSich
piedpisi (dale jen ,,zakon*)

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (dédle jen
»krajsky urad“), Vam jako prisluSny ufad podle § 22 zdkona, vykondvajici statni spravu
v oblasti posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, sd¢luje, Ze zamér ,,Silnice 1/36 v tiseku Holice
- Cestice byl podroben posouzeni vlivii na Zivotni prostiedi podle zdkona. Na zdkladé
oznameni, dokumentace, posudku, vefejného projednani a vyjadieni k nim uplatnénym vydal
ptislusny dfad podle § 10 zdkona stanovisko k posouzeni vlivll provedeni zdméru na Zivotni
prostiedi (dale jen ,,stanovisko®).

Dotcéené tzemni samospravné celky, tj. mésto Holice, obec Ostietin, obec Pobé&Zovice
u Holic, mésto Borohradek, obec Zd’4r nad Orlici, obec Zdelov, obec Cestice, Pardubicky kraj
a Kralovéhradecky kraj, zddame ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zdkona o zveiejnéni stanoviska na
ufednich deskdch anejméné jest¢ jednim v dotéeném dzemi obvyklym zplsobem (napf.
mistni tisk nebo rozhlas). Doba zvefejnéni je nejméné 15 dnii. Soucasné zadame dotcené
uzemni samospravné celky v souladu s § 16 odst. 4 zakona o pisemné vyrozuméni o dni
vyvéSeni této informace prisluSnému uradu (tj. krajskému diradu) v nejkratSim mozném
terminu.

Dotéené spravni urady, tj. Méstsky dfad Kostelec nad Orlici, M¢éstsky trad Tynisté
nad Orlici a M¢stsky ufad Holice, Zdddme neprodlené¢ o zvetfejnéni stanoviska na tredni
desce. Doba zvefejnéni je nejméné 15 dnl. Zaroven je zadame o pisemné vyrozumeéni
krajského dradu o dni vyvéSeni stanoviska na udiedni desce v nejkratsim mozném
terminu.

Do stanoviska lze také nahlédnout na internetovych strankich Ceské informaéni agentury
Zivotniho prostiedi (www.cenia.cz/eia) a ddle na internetovych strankdch krajského turadu
(http://www kr-kralovehradecky.cz) ve sloZce Zivotni prostiedi a zemé&dglstvi — Aktudln{
informace z zivotniho prostfedi a zemédé€lstvi — Posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi — EIA.
Na té€chto internetovych strankach lze také ziskat elektronickou podobu této pisemnosti pro
zvetejnéni na elektronické ufedni desce. Piipadné dotazy, dalsi informace k zdméru a moznost
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nahlizet do stanoviska lze také na krajském ufadu, Pivovarské nam. 1245 (budova
Regiocentra Novy pivovar), 500 03 Hradec Kralové, C¢.dvefi N1.906, Ing. Poldkova,
tel. 495 817 183.

I. Identifika¢ni udaje

I.1. Nazev zaméru:

Silnice 1/36 v tseku Holice — Cestice

1.2. Kapacita zaméru:

NavrZzené trasy prodlouZeni silnice /36 navazuji na pielozku silnice 1/35 a pies obec
Borohradek spojuji tuto silnici se silnici I/11 (Tynisté nad Orlici — Castolovice) v Cesticich
u Castolovic.

Varianta A zacind ve stykové kiiZovatce vybudované v prostoru jihovychodné od mésta
Holice v Cechdch, pokraduje jizné od byvalého skladu Mototechny a chranéného loZiskového
uzemi (dale jen ,,CHL(J“) cihlarské hliny, prochdzi mezi obcemi Veliny a Staré Holice, dile
severozdpadné kolem mésta Borohradek a u obce Cestice u Castolovic se napojuje na silnici
I/11. Celkova délka varianty A je 14,630 km. Z toho jsou v délce 5,800 km vyuzivany
stdvajici silnice [11/3183, 1II/3055 a II/318.

Varianta B zac¢ind shodné jako varianta A. Prochézi jizn€ kolem vrchu Na Bfeziné€ a Starych
Holic, obchazi severozdpadné meésto Borohrddek (ve vétsi vzdédlenosti neZ varianta A)
a za Borohradkem pokraGuje v trase shodné s variantou A do obce Cestice u Castolovic.
Celkova délka varianty B je 14,576 km. Z toho jsou v délce 5,286 km vyuZzivany stavajici
silnice 11I/3183, II1/3055 a I1/318.

Varianta C navazuje ptimo na konec obchvatu Holic, vede kratce po trase silnice I11/3182
mezi Ostetinem a Starymi Holicemi, dile prochdzi pfes CHLU cihldiské hliny i stdvajici
dobyvaci prostor a napojuje se do trasy varianty A, v jejiZ trase pokracuje az do konce tseku
v napojeni na silnici I/11 v Cesticich u Castolovic.

Celkova délka varianty C je 14,453 km. Z toho jsou v délce 6,560 km vyuZzivany stavajici
silnice I/35, 111/3182, I11/3055 a 11/318.

Stavba zahrnuje také pielozky inZenyrskych siti v dotCeném tizemi a napojeni stdvajiciho
mistniho dopravniho systému tizemi. Komunikace je navrzena jako silnice kategorie S 9,5/80.
Ob¢ varianty A i C v oblasti chranéného loziskového tzemi cihlafskych hlin vyZaduji stavbu
zétezu hlubokého cca 13 m a pii kiiZeni s trati ¢. 016 vzniknou nasypy vySky aZ cca 8 m.
Na trasach vSech variant jsou navrZzeny mostni objekty ptes Tichou Orlici, ostatni vodotece

v uzemi a pres Zeleznicni trat€ ¢. 016 a ¢. 026.

1.3. Umisténi zaméru:

Kraj: Kralovéhradecky a Pardubicky.

Obce: mésto Holice, obec Ostietin, obec Pob&Zovice u Holic, mésto Borohradek, obec Zd’ar
nad Orlici, obec Zdelov, obec Cestice.

Katastralni dzemi: Holice v Cechédch, Ostfetin, Pob&Zovice u Holic, Borohradek, Zdar
nad Orlici, Zdelov, Cestice u Castolovic.



1.4. Obchodni firma oznamovatele:

Reditelstvi silnic a ddlnic CR

L5. IC oznamovatele:

65993390

1.6. Sidlo oznamovatele:

Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4

I1. Prubéh posuzovani

11.1. Oznameni

Ozndmeni zdméru ,,Silnice /36 v tseku Holice — Cestice® v rozsahu piilohy ¢. 3 zdkona
vypracoval Ing. Zbynék Vyhlas, autorizovand osoba ke zpracovani dokumentace a posudku
podle zdkona (C. osvédceni 13943/1638/0PVZP/94 ze dne 07.02.1995, autorizace
prodlouzena rozhodnutim ¢.j.: 32852/ENV/11). Krajsky ufad obdrzel ozndmeni dne
27.08.2009.

11.2. Zjistovaci rizeni

Oznameni o zahdjeni zjiStovaciho fizeni zdméru krajsky urad rozeslal ve smyslu § 6 zdkona
dne 02.09.2009. Zavér zjistovaciho fizeni vydal krajsky dfad dne 02.10.2009 s tim, Ze zdmér
bude déle posuzovan podle zdkona a je nutné zpracovat dokumentaci vlivli zdméru na zivotni
prostiedi (dale jen ,,dokumentace®) dle piilohy €. 4 zdkona zejména s dirazem oblast ochrany
vetfejného zdravi, oblast ochrany ovzdusi a oblast ochrany ptirody a krajiny.

I1.3. Dokumentace

Dokumentaci k pfedmétnému zdmeéru v rozsahu pfilohy ¢. 4 zdkona zpracoval Ing. Zbynck
Vyhlas, autorizovand osoba ke zpracovdni dokumentace a posudku podle zdkona
(¢. osvédCeni 13943/ 1638/0OPVZP/94 ze dne 07.02.1995, autorizace prodlouzena rozhodnutim
¢.j.: 32852/ENV/11). Dokumentace byla ptedloZzena krajskému ufadu dne 14.05.2012.
Dne 22.05.2012 byla dokumentace rozesldna dotéenym tzemnim samospravnym celkiim
a dotéenym spravnim tufadiim ke zvefejnéni a vyjadfeni. Dne 13.06.2012 byl piisluSnym
ufadem povéfen pan RNDr. Vladimir Ludvik, ktery je drzitelem autorizace ve smyslu zdkona,
zpracovanim posudku na dokumentaci o hodnoceni vlivi zdméru na Zivotni prostiedi
(déle jen ,,posudek‘).

Dne 24.07.2012 byla dokumentace vriacena oznamovateli k doplnéni a ptepracovani.

Dne 12.12.2013 krajsky ufad obdrzel ptepracovanou a doplnénou dokumentaci. Doplnénou
dokumentaci v rozsahu prilohy €. 4 zakona zpracoval Ing. Zbyné€k Vyhlas, autorizovana osoba
ke zpracovani dokumentace a posudku podle zikona (&. osvédéeni 13943/1638/OPVZP/94 ze
dne 07.02.1995, autorizace prodlouZena rozhodnutim ¢&.j.: 32852/ENV/11). Dne 23.12.2013
byla doplnénd dokumentace rozesldna dot¢enym tizemnim samospravnym celkiim a dot¢enym
spravnim ufadim ke zvefejnéni a vyjadieni.



I1.4. Posudek

Dne O1. dubna 2014 obdrzel ptislu$ny ufad posudek, ktery zpracoval RNDr. Vladimir Ludvik,
autorizovand osoba ke zpracovani dokumentace a posudku podle zdkona (€. osvédceni
5278/850/0PV/93, autorizace prodlouZena rozhodnutim €.j.: 208 1/ENV/11). Dne 15.04.2014
byl posudek rozesldn dot¢enym subjektim ke zvefejnéni a vyjadreni.

I1.5. Verejné projednani

Veiejné projednani posudku a soucasné¢ dokumentace ve smyslu § 17 zdkona bylo stanoveno
na 06.05.2014 v budové Krajského drfadu Krilovéhradeckého kraje, Pivovarské namésti 1245,
500 03 Hradec Kralové (jednaci sdl Albrechta z ValdStejna, €. 9-P1.906) od 15:00 hodin
a probé¢hlo v souladu s ustanovenim § 17 zdkona a § 4 vyhlasky ¢. 457/2001 Sb., o odborné
zpusobilosti a o upraveé nekterych dalSich otdzek souvisejicich s posuzovanim vlivli na Zivotni
prostiedi. Zapis z vetejného projedndni byl potizen dne 07.05.2014 a rozesldn dotenym
subjektiim.

I1.6. Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné ucéasti verejnosti

Proces posuzovani probchl v souladu s pifisluSnymi ustanovenimi zdkona a vyhlasky
¢. 457/2001 Sb., o odborné zpusobilosti a o dpravé nékterych dalSich otazek souvisejicich
s posuzovanim vlivl na Zivotni prostfedi. Vlivy zdméru na Zivotni prostfedi byly posouzeny
ze vSech podstatnych hledisek.

Ucast dotéenych tizemnich samospravnych celkd a dotéenych spravnich tadi pii posuzovani
predmétného zdmeéru je patrnd z piehledu uvedeného v nasledujicim bodu tohoto stanoviska.
K oznameni, dokumentaci, doplnéné dokumentaci a k posudku se krom¢& dot€enych tzemnich
samospravnych celkli a dotenych spravnich ufadi vyjadfila vetfejnost (pan Milan Shejbal
a Zemeédé@lska spoleCnost Ostietin, a.s.), obCanské sdruzeni Myslivecké sdruzeni ,,Orlice*
Borohradek o.s. (vyjadfeni k ozndmeni) a Wienerberger cihlaisky primysl, a.s. (vyjadieni
k dokumentaci). Obcanské sdruzeni ve smyslu § 23 odst. 9 zdkona v pribéhu posuzovani
nevzniklo.

Vefejnost se vefejného projedndni nezucCastnila. Podrobnéji jsou vysledky vefejného
projedndni  specifikovdny v zdpisu z vefejného projedndni C.j.:  3981/ZP/2014,
ev.C.: 47751/2014/KHK, ze dne 07.05.2014.

I1.7. Seznam subjektii, jejichZ vyjadreni jsou ve stanovisku zéasti nebo zcela zahrnuta

K doplnéné dokumentaci se vyjadfily nasledujici subjekty:

- Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Krélové,
ze dne 16.01.2014, ¢.j.: S-KHSKH 31275/2013/2/HOK.HK/Hr,

- Kralovéhradecky kraj, odbor kanceldif hejtmana, ze dne 09.01.2014,
¢.j.: 22999/KH/2013,

- Krajskd hygienickd stanice Pardubického kraje se silem v Pardubicich, ze dne
20.01.2014, ¢.j.: KHSPA 19393/2013/HOK-Pce,

- Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zeméd¢lstvi, ze dne
16.01.2014, ¢.j.: KrU 40/2014,



- Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastn{ inspektorat Hradec Krilové, ze dne
08.01.2014, &.j.: CIZP/45/TPP/0915868.003/14/KDR,

- Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi,
ze dne 22.01.2014, ¢.j.: 22168/2P/2013-Po, ev.¢. 5398/2014/KHK,

- Me¢stsky urad Holice, odbor spravy majetku a vystavby mésta, ze dne 22.01.2014,
bez ¢.j.,

- Obec Zd4r nad Orlici, ze dne 20.01.2014, bez ¢j.,

- Meésto Borohréadek, ze dne 29.01.2014, ¢.j.: 22/2014/MUBK/Mach,

- Me¢stsky dfad Kostelec nad Orlici, ze dne 27.01.2014, ¢.j.: OSO 3027/2013-
27485/2013-1f.

K posudku se vyjadfily nasledujici subjekty:

- Krajsky trad Krélovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zeméd¢lstvi,
ze dne 29.04.2014, ¢.j.: 3981/ZP/2014-Po, ev.¢.: 40409/2014/KHK,

- Kralovéhradecky kraj, odbor kanceldift hejtmana, ze dne 25.04.2014,
¢.j.: 4864/KH/2014,

- Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje, ze dne 15.04.2014,
¢.j.- S- KHSHK 31275/2013/4/HOK.HK/Hr,

- Krajsky hygienickd stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich,
¢.j.- KHSPA 6048/2014/HOK-Pce,

- Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektordt Hradec Krilové, ze dne
28.04.2014, &.j.: CIZP/45/TPP/0915868.004/14/KDR.

II1. Hodnoceni zaméru

II1.1. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na Zivotni prostiedi
z hlediska jejich velikosti a vvznamnosti

Hluk:

NavrZzenou trasu komunikace Ize z hlediska akustického povazovat za vyrazny piinos
ke zlepSeni Zivotniho prostfedi, a to zejména pro zastavbu, kterou dnes silnice 1/36 prochazi.
Nova trasa je pfevazn¢ vedena v dostatecné vzdalenosti od obytné zastavby.

Na zakladé vySe uvedenych skuteCnosti 1ze povaZovat navrzenou trasu pielozky silnice 1/36
z akustického hlediska za akceptovatelnou. Mirné zvyseni hlukové zatéze v tseku km 0,000 -
3,500 predstavuje varianta B pro jizni okraj Starych Holic, varianta C pro severni okraj
zastavby Ostietina a vSechny varianty pak pro severozdpadni okraj obce Veliny.

V useku km 3,500 - 14,360 dojde ke zvySeni hlukové zat€Ze na severnim okraji mésta
Borohradek v piipad¢ vedeni varianty A a k zanedbatelnému zvySeni hlukové zatéze na jiznim
okraji obce Zdar nad Sdzavou pro pifpad vedeni trasy variantou B. Hlukovd zatéZ pro
Moravsko a Cestice se prakticky neméni, nebot’ viechny varianty sleduji v tomto tseku trasu
stavajici komunikace.

U zadné z variant nedochézi k pfekroCeni platnych hygienickych limitt.

Z hlediska hlukové zatéze 1ze v tseku km 0,000 - 3,500 oznacit za nejvhodnéjsi variantu A,
v dseku km 3,500 - 14,630 variantu B.

Pro kone¢ny vybér optimalni varianty se nepovazuje akustické hledisko za rozhodujici.



Ovzdusi:

Modelové vypolty prokdzaly, Ze vystavba pielozky silnice 1/36 je celkové piinosem
pro kvalitu ovzdusi v obytné zdstavbé dotenych mést a obci. Vyznamna je oekdvand zména
imisni z4t&Ze v Holicich v Cechdch, Starych Holicich a Borohradku, kde stavajici komunikace
tvofi pritah. Po vystavbé nové trasy 1/36 bude imisni zatizeni obyvatel ve vySe uvedenych
obcich vyrazné€ nizsi.

Navrzenou trasu prelozky silnice /36 Ize z hlediska kvality ovzduSi povazovat
za akceptovatelnou. Mirné zhorSeni kvality ovzdu$i v tdseku km 0,000 - 3,500 piedstavuje
varianta B pro jizni okraj Starych Holic, varianta C pro severni okraj zastavby Ostietina
a vSechny varianty pak pro severozdpadni okraj obce Veliny.

V tseku km 3,500 - 14,360 dojde ke zhorSeni kvality ovzdu$i na severnim okraji mésta
Borohradek v piipadé vedeni varianty A a k zanedbatelnému zhorSeni kvality ovzdusi
na jiznim okraji obce Zd’ar nad Sézavou pro piipad vedeni trasy variantou B. Kvality ovzdusi
pro Moravsko a Cestice se prakticky neméni, nebot’ viechny varianty sleduji v tomto tseku
trasu stavajici komunikace.

V zdmovém uzemi nebude vlivem provozu na ziddné z hodnocenych variant dochazet
k ptekroceni piisluSnych imisnich limitt.

Z hlediska vlivu navrZené silnice na kvalitu ovzdusi 1ze v useku km 0,000 - 3,500 oznacit

vV,

za nejvhodnéjsi variantu A, v tseku km 3,500 - 14,630 variantu B.

Krajinny rdz

Z hlediska vlivu na krajinu a krajinny rdz je varianta trasy B v useku km 0,00 - 3.500
vyhodnéjsi, nebot’ nezasahuje do lesnich porostl e ekosystému jako varianta A nebo C.

V tseku km 3,500 - 14,600 obé posuzované varianty A i B zasahuji do lesnich porostil
a ekosystému, ale varianta B ve vyrazné vyssi mife. Varianta A také v ponékud vice sleduje
stdvajici komunikaci.

Voda

V dokumentaci byl posuzovan vliv stavby na povrchové vody a na vody podzemni. Nejdelsi
varianta A je oproti nejkratsi varianté C delsi o cca 180 m, tj. o cca 1,2% a vnos znecist'ujicich
latek do odpadnich destovych vod je pro posuzované varianty tedy téZ v téchto hranicich
poméru.

Z hlediska zvlast€¢ chranénych tzemi prochdzi varianty A, B, C podél hranice ochranného
pasma vodniho zdroje v délce cca 1,3 km a podél hranice CHOPAYV nebo v jeji blizkosti v
délce cca 3,9 km - posuzované varianty jsou v téchto usecich totozné a z tohoto hlediska se
nelisi. Varianta A ptimo kiiZi Tichou i Divokou Orlici i dalsi drobné vodotece obdobné nebo
shodné jako obé€ dalsi varianty B a C a z tohoto hlediska jsou varianty rovnéz prakticky
shodné.

V obdobi vystavby jsou var. A, B, C prakticky shodné. Z hlediska vlivli na povrchové
apodzemni vody jsou varianty prakticky shodné, pouze vzhledem k délce trasy, resp.
velikosti zpevnéné plochy je var. A zanedbatelné nepiiznive;si.

Zemédélskd puda a pozemky uréené k plnéni funkce lesa

Realizaci posuzovaného zdméru dojde k trvalému zdboru zemédélské pudy i pozemki
ur¢enych k plnéni funkce lesa.

Z hlediska zdboru zeméd¢lské pidy je nejmensi zdbor v piipadé realizace varianty A
anejvetsi v pripade€ realizace varianty B. Vzhledem k tomu, Ze tato skutecnost je rozhodujici
mérou dana tim, Ze varianta A je oproti variant¢ B vedena vice po lesnich pozemcich
(predevsim v dseku km 0,000 - 3,500 ), nebude vliv zdméru na zemédé€lskou piidu zdsadnim
kritériem pro volbu optimalni varianty.




V tseku stani¢eni km 0,00 - 3,500 zasahuje varianta A a C do relativné strukturné bohatych
protoZe se pozemkt ur¢enych k plnéni funkci lesa (déle jen ,,PUPFL*) zcela vyhyba.

Y useku stani¢eni km 3,500 - 14,630 (lesy mezi Koudelkou - Borohradkem a Borohradkem -
Cesticemi) dojde k vyraznému zdsahu do PUPFL. Oproti variant¢ B je zde vyhodné&jsi
varianta A, nebot’ v jejim ptipad¢ dojde k mensimu zdsahu do PUPFL.

Floéra, fauna, systém ekologické stability

Vsechny tfi posuzované varianty zasahuji do izemniho systému ekologické stability krajiny.
Vsechny varianty dvakrat protinaji evropsky vyznamnou lokalitu CZ 0524049 Orlice a Labe.
(jedna se o velmi zachovalou a funk¢i nivu toku Orlice s pfirozenym meandrujicim korytem,
cetnymi, velmi cennymi slepymi rameny s vyskytem ohroZenych druhli a charakteristickou
luzni a nivni vegetaci). Divokou Orlici kiizi vSechny varianty po stdvajicim mosté
rekonstruovaném v roce 1999, u néhoZ uZ se s dal§imi stavebnimi dpravami nepoéitd. Reka
Ticha Orlice bude pfekondna nove navrzenym mostem.

Vsechny tfi varianty prochédzeji nadregiondlnimi biokoridory ,,Bohdane¢ - Uhersko" (NRBK
K 74), ,,Sedlonovsky vrch, Topielisko - Vysoké Chvojno" (NRBK K 81) a nadregiondlnim
biokoridorem ,,Divoka Orlice".

Severné od obce Borohradek kiizi varianta A a C regiondlni biokoridor RBK 809 ,,Ticha
Orlice". VSechny varianty v tseku mezi obcemi Borohrddek a Cestice prochdzeji v t&sném
sousedstvi regiondlniho biocentra RBC 1764 ,Velky les". Varianty A, B a C jsou vedeny
nedaleko lokdlniho biocentra LBC ,,Javirka" (pocatek trasy jizn¢ od Holic) a v tésné blizkosti
LBC ,,Korejtka". Varianty A a C jsou vedeny v tésné blizkosti lokdlniho biocentra ,,U Dubu"
a ,Nad starym BoZetickym rybnikem". Varianta B ki#izi LBC ,Dolni luka" a LBC
,Nad starym Bozetickym rybnikem". Varianty A, B a C jsou vedeny v tésné blizkosti LBC 12
(soucast NRBK ,.Divoka Orlice").

V trase vSech tif variant byly zjistény zvlasté chranéné druhy Zivocichi.

VSechny varianty prochazeji v blizkosti vyznamného krajinného prvku (dédle jen ,,VKP®),
ale pfimo do nich nezasahuji, i kdyz v ptipadé¢ VKP ,,Za cihelnou" (vyskyt siln¢ ohrozeného
krustiku bahenniho) prochézi varianta C v jeho naprosto té€sné blizkosti.

Z posuzovanych feseni prokazuje v useku km 0,00 - 3,500 vétsi vyhodnost varianta B, nebot’
se nejmén¢ dotyka ekosystému pfirodniho charakteru. Pfi realizaci varianty A nebo C dojde
v tomto useku ke kolizi s lesnimi ekosystémy a v piipad¢ varianty C navic k velmi t€snému
mijeni VKP ,,Za cihelnou".

V tseku km 3,500 - 14,630 trasa varianty A oproti variant¢ B méné narusSuje ekologicko-
stabiliza¢ni funkci, kterou v zajmovém tzemi plni stavajici dievinné ekosystémy. Navic trasa
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varianty B kiiZi LBC ,,Doln{ luka" a LBC ,,Nad starym BoZetickym rybnikem".

Vlivy na nerostné suroviny

Jizné od Starych Holic se nachdzi CHLU Ostietin. Jednd se o dobyvaci prostor cihlatské
suroviny. Varianty A a C vedou pfes toto chrdnéné loZiskové uzemi i pies stanoveny dobyvaci
prostor.

Severné od Borohrddku se nachdzi dobyvaci prostor pisku a Stérkopisku. Varianta A jej tésné
miji a varianta B minimalné zasahuje do jihozdpadniho okraje.

Z hlediska vlivu na nerostné suroviny se nejméné vyhodné jevi varianty A a C, vyhodné&jsi
je varianta B.

Déle byly posuzovéany vlivy (napf. horninové prosttedi, hodnoty vytvorené lidskou ¢innosti,
infrastruktura, architektura, archeologické pamatky aj.).

Na zdklad¢ celkového posouzeni feSenych variant byla vyhodnocena jako nejvyhodnéjsi
kombinace variant: v udseku km 0,000 - 3,500 varianta B a v useku km 3,500 - 14,630
variantu A.



Preshrani¢ni vlivy ve spojitosti s posuzovanym zdmeérem nenastivaji.

Po zhodnoceni vSech prostorovych vlivi, jevil a faktort a na zdkladé existujicich, dodanych,
vyzddanych 1 samostatné objednanych podkladii je realizace uvaZovaného zadméru
akceptovatelnd z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi za predpokladu plnéni vSech podminek
pro fazi ptipravy, vystavby a provozu uvedenych v navrhu stanoviska.

II1.2. Hodnoceni technického reSeni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani
pokud jde o zneciStovani Zivotniho prostiedi

Varianta A

Varianta A zadind ve stykové kiiZzovatce vybudované jihovychodné od Holic v Cechach.
Ptipojeni Holic a odpojeni 1/36 je navrzeno v tfiramenné malé okruzni kiiZovatce, ze které
trasa pokracuje vychodnim smérem do prostoru jizné od byvalého skladu Mototechny
aprochdzi pres CHLU cihldfské suroviny i stdvajici dobyvaci prostor. Zde se staci
levostrannym obloukem na severovychod a udroviové kiizi silnici II/318 mezi Starymi
Holicemi a Velinami. V pifimé pokracuje na severovychod, nadjezdem piekracuje Zelezni¢ni
trat’ ¢. 016 Holice - Borohradek a pokracuje v trase silnice I1I/3183. Ptfed stavajici stykovou
kiiZzovatkou silnic III/3183 a I1I/3055 se 1/36 sta¢i pravostrannym obloukem do trasy stavajici
silnice III/3055, kterou vyuzivd az do prostoru zdpadn¢ od Borohrddku. Pak se staci
levostrannym obloukem a nadjezdem kiiZi kolejist€ Zst. (opravnu koleji ) Borohradek a silnici
11/305. Za silnici se std¢i pravostrannym obloukem kolem COV Borohridek a podél
dobyvaciho prostoru tézby pisku a Stérkopisku na jihovychod. Za obci Borohradek se
levostrannym obloukem vraci do trasy stdvajici silnice II/318, v jejiz trase pokracuje az do
konce tseku, kde se napojuje na silnici I/11 v Cesticich u Castolovic. Celkova délka varianty
A je 14,630 km.

Na trase je navrzena jedna mimotroviiovéa kiizovatka - MUK Borohradek se silnici 11/305.
Pro variantu A je dédle navrZeno 7 troviovych kiiZovatek (4 stykové, 2 prisecné a 1 mala
okruzni) v mistech napojeni na stavajici silnice a v mistech kiizeni. VSechny kfiZovatky jsou
navrzeny v mistech s dobrymi rozhledovymi podminkami.

Stavba nevyzaduje ptelozky inZenyrskych siti vétsiho rozsahu ani demolici objektt.

Mosty: 6 ks, délka 383 m

Varianta B

Varianta B zac¢ind shodné jako varianta A, ze které se odpojuje v km 0,685 pravostrannym
obloukem. Nasleduje levostranny oblouk, kterym trasa obchdzi vrch na Bfeziné
a severovychodnim smérem se pfiblizuje k zdstavbé Starych Holic. Pravostrannym obloukem
se trasa sti¢i na vychod (do prostoru mezi cihelnou Holice a zeméd€lskym aredlem),

s, MV .

levostrannym obloukem se sta¢i do prostoru mezi staré Holice a Veliny a kiiZ{ silnici I11/318.
Déle pokracuje priblizné v trase varianty A (tzn. Ze Zelezni¢ni trat’ ¢. 016 kiiZi nadjezdem
a vyuziva silnice I1II/3183 a III/3055). V km 7,178 se levostrannym obloukem sta¢i do
prostoru severné od Borohradku, nadjezdem kiiZi Zelezni¢ni trat’ ¢. 026 Borohradek - Tynisté
nad Orlici a silnici II/305. Pak se sta¢i pravostrannym obloukem na jihovychod
a po mezipiimé délky 0,626 km se levostrannym obloukem napojuje na stavajici silnici 11/318
(pted napojenim na stavajici silnici protind trasa jihozdpadni okraj dobyvaciho prostoru pisku
a $tdrkopisku), v jejiZ trase pokracuje az do konce tseku, kde se napoji na I/11 v Cesticich.
Celkova délka varianty B je 14,576 km.

Na trase je navrzena jedna mimotroviiova kiizovatka - MUK Borohradek se silnici II/305.
Pro variantu B je ddle navrzeno 7 drovilovych kiizovatek (4 stykové, 2 prusecné a 1 mala
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okruzni) v mistech napojeni na stavajici silnice a v mistech kiiZzeni. VSechny kfizovatky jsou
navrzeny v mistech s dobrymi rozhledovymi podminkami.

Stavba nevyzaduje ptelozky inZenyrskych siti vétsiho rozsahu ani demolici objektu.

Mosty: 5 ks, délka 138 m.

Varianta C

Varianta C piimo navazuje na konec obchvatu Holic I/35, na ktery se napojuje levostrannym
sloZenym obloukem s vloZenymi pfechodnicemi. Timto obloukem se dostavd do trasy silnice
IN/3182 mezi Ostietinem a Starymi Holicemi, ze které se brzy odpojuje pravostrannym
obloukem a prochazi pies CHLU cihlatské suroviny i stavajici dobyvaci prostor. V km 3,218
se napojuje do trasy varianty A, v jejiZ trase pokracuje az do konce useku, kde se napoji na
silnici 1/11 v Cesticich. Celkova délka varianty C je 14,453 km.

Na trase je navrzena jedna mimodroviiovd kiizovatka - MUK Borohradek se silnici II/305.
Pro variantu C je ddle navrzeno 7 droviovych kfiZovatek (6 stykovych a 1 prisecnd)
v mistech napojeni na stavajici silnice a v mistech kiizeni. VSechny kiiZovatky jsou navrzeny
v mistech s dobrymi rozhledovymi podminkami.

Mosty: 6 ks, délka 383 m

Geometrie trasy vSech variant vychdzi z ndvrhové kategorie S 9,5/80. Navrhova rychlost
je 80 km/hod.

Uvedeni daného tseku do provozu se predpokldada v roce 2035. Na tento rok se navrhovana
stavba kapacitn¢ posuzuje.

Soucésti stavby bude u vSech variant téZ systém odvodnéni komunikace v¢etné navazujicich
technickych opatieni (destové usazovaci nadrze, vsakovaci a vyrovnavaci nadrZe, odpadni
kandly, dpravy koryt toki apod.).

Provozovani navrhované stavby nevyZaduje trvalé nasazeni pracovnich sil. Komunikace a jeji
souvisejici objekty budou provozovatelem udrZzovany periodicky spolecné€ s jinymi useky
komunikaci podle harmonogramu ¢innosti vytvofeného pro riizné druhy konstrukci a riizna
ro¢ni obdobi v jednosménném pracovnim cyklu. Mimofddné a havarijni situace budou feSeny
na zéklad¢ havarijnich plani specializovanymi slozkami spravce komunikace nebo odbornou
firmou pracujici v poZadovaném oboru, a to bez ohledu na sménnost pracovniho cyklu.

Ocekdvané intenzity dopravy:

Ptredpoklddany termin zprovoznéni prelozky silnice 1/36 je piiblizn¢ v roce 2035. V této dob¢
bude jiz fungovat pielozka silnice R35 v useku Hradec Kralové - Mohelnice. Silnice 1/36 bude
mit stdle vyznam jako trasa spojujici silnice R35 a I/11 a obsluhuje spiSe regiondlni mésta
jako Holice, Borohradek a Castolovice.

Zatizeni vSech variant prelozky 1/36 je relativné nizké a pohybuje se v rozmezi 6000- 8000
vozidel za 24 hodin. Pii realizaci pielozky 1/36 jsou intenzity dopravy na souvisejici siti silnic
niz$ich tfid velmi nizké.

Presnost stanoveni vyhledové intenzity nemd v tomto piipad¢ vliv na stanoveni kategorie
nové komunikace. Ve vazbé na souCasny stav je navrzena kategorie S 9,5/80.

Urovei navrzeného technického feseni:

Urovent zpracovani technické studie odpovidd stdvajicimu standardu pro dany stupefi
projektové pripravy. Zpracovatel technické studie garantuje vypracovani ndvrhu koncepce
a technického feseni stavby v souladu s platnymi technickymi pfedpisy a normami.




II1.3. Navrh opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popripadé kompenzaci nepriznivych
vlivii zaméru na Zivotni prostiedi véetné vSech povinnosti a podminek pro sledovani
a rozbor vlivii na zZivotni prostredi

Pfislusnd opatieni k ochran¢ Zivotniho prostiedi a vefejného zdravi rezultujici z posuzovani
vlivli podle zdkona jsou specifikovdna jako podminky tohoto stanoviska k posouzeni vlivl
provedeni zdméru na Zivotni prostiedi pro fazi pfipravy a provozu.

Za zasadni opatieni je tfeba povaZzovat opatieni vyplyvajici z procesu posuzovani podle
zékona, zejména pak opatieni v oblasti vlivli na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi s tim,
Ze opatieni vyplyvajici z obecné zdvaznych pravnich predpisii musi oznamovatel respektovat
bez ohledu na proces posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi.

1I1.4. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostiredi

Ze tff navrZzenych a hodnocenych variant nejlépe vyhovuje nésledujici kombinace variant:

V tseku stani¢eni km 0,000 — 3,500 nejlépe vyhovuje varianta trasy B. Zbylé varianty A a C
jsou nevhodné zdivodu kolize slesnimi ekosystémy a v piipadé¢ varianty C také
s registrovanym VKP ,Za cihelnou® reprezentujicim biotopy s vyssi mirou pfirodniho
charakteru s vyskytem silné ohrozeného krustiku bahenniho, jeStérky obecné (siln¢ ohroZeny
druh), stfevlika ullrichtiv (ohrozeny druh), zlatohldvka tmavého (ohrozeny druh) a ropuchy
obecné (ohrozeny druh).

Varianta B se také, jako jedind varianta v tomto useku, nedotkne chranéného loZiskového
tizemf a stanoveného dobyvaciho prostoru CHLU Ostietin.

Z hlediska vlivli na vefejné zdravi je v useku staniceni km 0,00 — 3,500 varianta B mén¢
vyhodnd, nebot’ zpusobuje lehky nartst hladiny hluku a imisi u okrajové zdstavby jizniho
okraje Starych Holic, avSak nikde v trase varianty B nedochédzi k piekroceni platnych
hygienickych limiti.

V tseku staniceni km 3,500 — 14,630 nejlépe vyhovuje varianta trasy A. Druhd posuzovana
varianta B neni vhodnd, protoZe vice naruSuje ekologicko-stabiliza¢ni funkci stdvajicich
dfevinnych ekosystémti a ddle kiizi LBC ,,Dolni luka* a LBC ,Nad starym BoZetickym
rybnikem®.

Z hlediska vlivii na vefejné zdravi je v useku stani¢eni km 3,500 — 14,630 varianta A mén¢
vyhodnd, nebot’ zpisobuje lehky narast hladiny hluku a imisi u okrajové zdstavby severni
¢asti Borohrddku. Nikde natrase varianty A vSak nedochdzi k prekroceni platnych
hygienickych limiti.

Na zakladé celkového posouzeni feSenych variant byla vyhodnocena jako nejvyhodnéjsi
nasledujici kombinace varianta: v dseku km 0,000 — 3,500 varianta B a v tseku km 3,500 —
14,630 variantu A. N&vaznost obou doporuovanych variant je bezproblémova. Za nejméné
vhodnou se povazuje varianta nulovou, tj. zachovani stdvajiciho stavu, kterd ovSem nebyla
navrZzena k realizaci.

II1.5. Vyporadani vyjadrieni k dokumentaci a k posudku

IIL.5.1. Vyporadani vyjadieni k dokumentaci

V rdmci posuzovani uvaZzovaného zameéru piislusny trad obdrzel k pivodni dokumentaci 1
vyjadieni vefejnosti, ddle obdrzel 0 vyjadieni dot¢enych izemnich samospravnych celkl a 5
vyjadieni dotfenych spravnich ufadi. K pfepracované dokumentaci pak 0 vyjadieni
vefejnosti, 4 vyjadieni dotéenych dzemnich samospravnych celkd a 6 vyjddifeni dotéenych
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spravnich udfadl. Jmenovité jsou zahrnuty vyse v seznamu subjektd, jejichZ vyjadieni jsou
ve stanovisku z¢asti nebo zcela zahrnuta. VeSkeré pfipominky jsou nalezit€¢ komentovany
v ¢asti V. posudku. VSechny opravnéné pozadavky vyplyvajici z téchto vyjadieni byly
zpracovatelem posudku odpovidajicim zplsobem vypofddany, v piipadé potfeby zahrnuty
do podminek piislusného uradu.

1I1.5.2. Vyporadani vyjadieni k posudku

V ramci predkladaného zdméru obdrZel krajsky ufad k posudku celkem 6 vyjadieni:

1) Krajska hygienickd stanice Kralovéhradeckého kraje, ze dne 15.04.2014, ¢.j.: S- KHSHK
31275/2013/4/HOK.HK/Hr
Podstata vyjddreni:
K ptedloZenému posudku neni ptipominek.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu je vyjadfeni ponechano bez komentére.

2) Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zeméd€lstvi, ze dne
15.05.2014, ¢.j.: 3981/ZP/2014-Po
Podstata vyjddreni:
a) Z hlediska ochrany ovzdusi
K predloZenému posudku neni pfipominek.

b) Z hlediska odpadového hospoddrstvi
K ptedloZenému posudku neni pfipominek.

¢) Z hlediska ochrany prirody a krajiny

Ve smyslu plsobnosti vymezené ust. § 77a odst. 3 a ndsl. zdkona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisi (ddle jen ,,zdkon o ochrané
piirody a krajiny*), krajsky ufad konstatuje, Ze nema zdsadni namitky proti predlozenému
posudku na dokumentaci o hodnoceni vlivii. Na tzemi Krilovéhradeckého kraje je
z pohledu dotceni z4jml ochrany pfirody a krajiny nejvyhodné&jsi k realizaci varianta A,
kterd nejméné negativné zasahuje do lesnich ekosystémil. Do evropsky vyznamné lokality
Orlice a Labe, jakoZ i do neregiondlniho USES zasahuji viechny varianty. V &asti ndvrhu
stanoviska piisluSného organu (viz str. 135-139 posudku) jsou navrZzena konkrétni
doporudeni pro minimalizaci vlivu zdméru na faunu, fléru, ekosystémy a USES.
Respektovani uvedenych doporuceni a jejich detailni zapracovani do ndslednych stupiti
projektovych dokumentaci zdméru, bude nezbytnym ptredpokladem pro potieby vydani
zévazného stanoviska, povoleni ¢i vyjimky organu ochrany pfirody ve smyslu zdkona
o ochrané ptirody a krajiny.

d) Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu
Krajsky ufad souhlasi jako orgdn ochrany zeméd€lského padniho fondu pouze
s navrhovanou variantou A.

f) Z hlediska ochrany vod
K predloZenému posudku neni pfipominek.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve stanovisku byla doporu¢ena jako nejvhodnéjsi z hlediska vlivi na Zivotni prostiedi

nasledujici kombinace variant: v dseku km 0,000 — 3,500 varianta B a v useku km 3,500 —
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14,630 varianta A. Usek km 0,000 — 3,500 probiha po tuzemi Pardubického kraje, na izemi
Kralovéhradeckého kraje je doporucen zamér ve varianté A.

3) Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorit Hradec Krdlové, ze dne
28.04.2014, &.j.: CIZP/45/TPP/0915868.004/14/KDR
Podstata vyjddreni:
a) Z hlediska ochrany ovzdusi
K predloZenému posudku neni pfipominek.

b) Z hlediska ochrany vod
K ptedloZenému posudku neni pfipominek.

¢) Z hlediska odpadového hospoddrstvi

V ptedloZzeném posudku je uvedeno, Ze mezi povinnosti ptivodcli odpadii patiif mimo jiné
i zpracovat plan odpadového hospodaistvi pokud produkuje rocné vice nez 10 t
nebezpecného odpadu nebo vice nez 1000 t ostatniho odpadu a zajiStovat jeho plnéni.
CIZP upozoriiuje, Ze tato povinnost byla zakonem ¢&. 169/2013 Sb., kterym se ménil zdkon
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, zruSena.

d) Z hlediska ochrany prirody
K ptedloZenému posudku neni ptipominek.

e) Oddéleni ochrany lesa
K predloZenému posudku neni pfipominek.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Pfipominka ke zmén¢ legislativy bude feSena v ramci dokumentace pro izemni fizeni.
Nemad vliv na posouzeni vlivii na Zivotni prostfedi.

4) Krajska hygienickd stanice Pardubického kraje, ze dne 29.04.2014, ¢.j.: KHSPA
6048/2014/HOK-Pce
Podstata vyjddreni:
S ptedloZenym posudkem se souhlasi.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu je vyjadfeni ponechdno bez komentére.

5) Krélovéhradecky kraj, ze dne 24.04.2013, ¢.j.: 4864/KH/2014
Podstata vyjddreni:
K posudku neni pfipominek.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu je vyjadfeni ponechdno bez komentére.

6) Krajsky turad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemdéd@lstvi, ze dne
13.05.2014, ¢.j.: KrU 26605/2014/0ZPZ/J1
Podstata vyjddreni:
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a) Z hlediska ochrany prirody
V dalsich stupnich zpracovavanych dokumentaci uvedeného zdmeéru pozadujeme dlsledné
respektovat a ddle rozpracovat zejména opatieni nastinénd v posudku na strandch 135-139.

b) Z hlediska stdtni spravy lesii

Formulace podminky ndvrhu souhlasného stanoviska, uvedend na str. 136 dole (posledni
odrdzka), tj. doporuceni,... zajistit postupnou preménu soucasné druhové skladby
v ekotonickych liniich podél nového silnicniho télesa ve prospéch dievin, které se
vyznacuji vysSi toleranci ke Skodlivym Ccinitelim a melioraénimi tuc¢inky na pudu...
zabezpecit redukci vlivl abiotickych a biotickych $kiidcl, omezeni kalamit a zvySeni
stability produkce (zvySovani ekologické stability).” by mohla pfinést pozadovany efekt
jediné v piipadé, Ze by byla zapracovana do lesnického obhospodatovéni podle ptislusnych
lesnich hospodéiskych planu a lesnich hospodaiskych osnov konkrétnich vlastnikii lesnich
pozemkil v dot¢eném uzemi a byla by realizovdna v piedstihu pfed vlastnim zapocetim
vystavby silni¢niho télesa. Pokud se vSak tato informace k vlastniktim lest nedostane, pak
tuto podminku nelze splnit a nemélo by dojit k realizaci zdméru. Jako reakce na stanovisko
krajského uradu ze dne 16. 1. 2014 k této podmince je v posudku uvedeno, Ze je podstatné,
7Ze se podminka dostane do stanoviska. Dle naseho ndzoru by bylo tieba citovanou
podminku formulovat jako povinnost investora prokazatelnym zptisobem komunikovat
s vlastniky dotCenych lesnich pozemkl a finan¢né ¢i jinym zplsobem se podilet
na realizaci této podminky. V opacném piipad¢ zlstane pravdépodobné tato podminka jen
formalitou.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ad a) K pfipomince orgdnu ochrany pfirody je mozno konstatovat, Ze podminky navrzené
v posudku jsou po doplnéni soucdsti podminek tohoto stanoviska. Tyto podminky budou
muset byt zahrnuty do ndaslednych rozhodnuti (naptf. Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni) na zdklad¢ §10 zdkona. V rdmci technickych dokumentaci budou tyto podminky
déle rozpracovany a dokladovéano jejich plnéni.

Ad b) K této pfipomince lze uvést, Ze obecné musi byt uvedend podminka (jako kazda jina
podminka stanoviska) zahrnuta do ndslednych rozhodnuti dle §10 zdkona. Nasledn¢ Ize
pfedpokladat, Ze vzhledem k pfipravované nevyhnutelné novele zdkona vyZadované
legislativou EU, bude muset byt navic dokladovano, jak byly podminky stanoviska
zahrnuty do ndslednych rozhodnuti. Z tohoto hlediska nelze piedpokladat, Ze by se tato
podminka mohla stit formalitou. Na zdkladé této pfipominky byla uvedend podminka dale
upfesnéna v nasledujicim znéni:

Té&zbou vyvolanou stavbou bude v lesnich komplexech dochdzet k oslabeni stability
okolnich vzrostlych porostti, coZ miiZe pii silnych vétrech zpiisobovat celoplosné vyvraty.
Na mnoha stanovistich téZba ptispéje k degradaci vytvorené ptirozené zondlni vegetace
(kfovinné lesni plaste), kterd se v zdjmovém uzemi analogicky vyviji plosné¢ i mimo
kontakt s lesem na neobhospodafovanych plochich. Vzniklé biotopy bez dievinné vegetace
budou vice intenzivné vystavené mikroklimatickym extrémiim a vyssi vétrné a vodni erozi.
Vykdcenim dfevinnych prvkil 1ze pfedpoklddat zvysSeni hladiny povrchové vody a ploSné
zamokieni odtézenych lokalit — ztrita desukcéni funkce porostii. Z tohoto divodu
se doporucuje zajistit postupnou preménu soucasné druhové skladby v ekotonovych liniich
podél nového silni¢niho télesa ve prospéch dievin, které se vyznacuji vySsi toleranci
ke Skodlivym ¢initelim a melioraénimi Uc¢inky na pidu a soucasné poskytuji vysoky
produk¢éni a mimoprodukeni funkéni efekt. Prostiednictvim vytvéfeni piirodé blizkého lesa
zabezpecit redukci vlivl abiotickych a biotickych Skiidcl, omezeni kalamit a zvySeni
stability produkce (zvySovani ekologické stability). Investor je povinen v dostate¢ném
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predstihu (bezprostiedné po uptesnéni potiebnych detailnich parametri ziméru) zpracovat
odborny nédvrh pro realizaci této podminky a prokazatelnym zpiisobem zajistit plnéni této
podminky (napi. na zdklad¢ smlouvy s vlastniky dotéenych lesnich pozemki).

Z vetejného projedndni konaného dne 20.06.2013 byl pofizen zdpis, ktery byl rozesldn
26.06.2013. Vetejného projednéni se vefejnost nezucastnila.

II1.6. Stanovisko prisluSného uradu z hlediska prijatelnosti vlivi zaméru na Zivotni
prostiedi s uvedenim podminek pro realizaci zaméru, popripadé zduvodnéni
neprijatelnosti zaméru

Krajsky ufad jako pfisluSny orgén podle § 22 zakona na zdklad¢ zvetfejnéné dokumentace,
vyjadieni pfiisluSnych tuzemnich samospravnych celkl, dotéenych ufadii a vefejnosti,
doplnujicich informaci a zpracovaného posudku vyddva podle § 10 odst. 1 zakona

SOUHLASNE STANOVISKO

k posouzeni vlivii provedeni zdméru

,»Silnice 1/36 v useku Holice - Cestice

s tim, Ze niZze uvedené podminky tohoto stanoviska budou respektovany v ndasledujicich
stupnich projektové ptipravy a realizace stavby, zkuSebniho a trvalého provozu a zahrnuty
jako podminky navazujicich spravnich fizeni.

Jako nejvhodnéjsi z hlediska vlivli na Zivotni prostiedi byla doporucena kombinace variant:
v iseku km 0,000 - 3,500 varianta B a v aseku km 3,500 — 14,630 varianta A.

Podminky souhlasného stanoviska:

Pro fazi pripravy

Ochrana zdravi

1) Jako podklad pro dokumentaci pro Gzemnf fizeni (déle jen ,,DUR®) aktualizovat Modelové
hodnoceni kvality ovzdusi.

2) Jako podklad pro DUR bude zpracovdna podrobnd hlukovd studie z dopravy
pro doporuenou  variantu vcetné ndvrhu pfipadnych protihlukovych opatfeni
pro bezpecné plnéni hlukovych limitd; zvlaStni pozornost vénovat prostoru osady
Moravsko a prostoru navrZzené kfiZzovatky napojujici variantu A na centrum meésta
Borohradek.

3) V ramci planu organizace vystavby, ktery je soucdsti projektové dokumentace stavby,
je tteba fadné zvolit a v ramci stavebni piipravy projednat pfepravni trasy, umisténi
docasnych objektd stavby (betondrka, obalovna apod.), ploch stavebniho dvora
a manipulac¢nich a skladovych ploch.
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Voda

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Projekt tprav koryt i behli vodoteci zpracovat ve spolupraci s hydrobiologem.

Zvazit moznost vhodného umisténi zachytnych vodnich nadrZzi osazenych vodnimi
makrofyty pro natfedéni a predc¢iSténi splachid rozpusténych soli ze zimni udrzby
komunikace a také pro eliminaci vlivii potencidlnich ropnych havarii (pfirodni biofiltry).
Pted realizaci stavby provést hydrogeologicky pruzkum, jehoZ cilem bude vybér
a ptipadné doplnéni indikacnich vrti a zjisténi kvality podzemnich vod v okoli vybrané
trasy zdmeéru.

Provést pasportizaci stavajicich podzemnich vrti a studni ve vzddlenosti cca 200 m
od trasy stavby pro vyhodnoceni moZznych vlivli stavby na tyto objekty, a to jak z hlediska
mozného snizeni hladiny podzemni vody (v mistech zéaiezl stavby do pavodniho terénu),
tak z hlediska mozného ovlivnéni jeji kvality. Rozsah prizkumi se doporucuje operativné
upfesiiovat v pribehu piipravnych praci.

V celém tuseku soub&hu silnice s hranici ochranného pasma vodniho zdroje (dale jen
,OPVZ*) nebo chranéné oblasti prirozené akumulace vod (dile jen ,,CHOPAV*) bude
nezbytné realizovat odvedeni deStovych vod z povrchu vozovky nepropustnym
odvodnénim (nepropustné Zlaby, vodotésné kanalizace) s ochrannymi nadrZzemi, lapaci
ropnych a ostatnich Skodlivych latek.

Pro celou posuzovanou silni¢ni trasu bude zpracovan havarijni plan (havarijni plany
usekll) za ucelem okamzitého ochranného a ndpravného zdsahu. Bude nutno zpracovat
havarijni plan pro opatfeni pifi dopravnich nehodich, pfi nichZ je nebezpe¢i uniku
zneciStujicich latek.

10)Plan organizace vystavby bude zohlednovat inundac¢ni tzemi a moznost vzniku

povodnovych situaci.

11) Pro minimalizaci dopadt pfi béZném silni¢énim provozu i pfi piipadnych havariich bude

vozovka odvodnéna pies ochranné nadrze s technickym zabezpeCenim (odd€leni
s nornymi sténami, piip. sorp¢ni filtry) pro zachyt plovoucich latek (zejm. ropné latky -
NEL) a usaditelnych latek (nerozpusténé liatky) smyvanych z povrchii vozovek,
pii ptipadnych drobnych tkapech ropnych latek v disledku bézného provozu i piipadnych
havdriich.

12) Nadrze budou dimenzovany tak, aby v pfipad¢ havdrie byly schopné zachytit a pojmout

miniméln¢ objem cisternového vozu pti maximdlnich pritocich.

13) Sedimentacni nadrZze budou v piipad¢ potieby doplnény o filtrani stupen (napi. sorp¢ni

filtry).

14) V dlouhych dsecich podélnych odvodnovacich ptikopt komunikaci navrhnout a instalovat

stabilni norné stény (separace lehkych kapalin a usaditelnych latek), které umoZzni rozdélit
odvodnované useky na kratSi ¢asti a tak operativnéji feSit pripadné havarijni situace iniku
zneCist'ujicich latek piepravovanych dopravnimi prostfedky. Instalace nornych stén
a ochrannych nddrzi se doporu€uje zejména v usecich dotykajicich se zdjmovych tzemi
ochrannych pasem vodnich zdroj a isekiit CHOPAYV.

15) Na hranici OPVZ budou navrZena a provedena ochranné opatieni, ktera zabrani zneciSténi

povrchové a podzemni vody pii stavbé a béhem provozu komunikace. Zpevnéné plochy
musi byt nepropustné (tj. betonové kryty, zpevnéni krycimi vrstvami s asfaltovymi pojivy
za tepla, piip. dlazba z kostek). Obdobn¢ se zabezpeCi zafizeni k odvadéni vody,
tj. kanalizace a volné oteviené ptikopy. Do ndsypi komunikaci a do konstrukce vozovek
smi byt pouzity pouze materidly neobsahujici zddné odplavitelné soucésti; zvlasté je nutno
vyloucit materidly ze sklddek, strusek z chemické vyroby, zbytky ze spalovani odpadii
a latky s obsahem dehtu. Zatizeni stavenisté, skladovani a piecerpavani pohonnych hmot
a olejli, oprava a udrzba strojl je na izemi OPVZ nepiipustné. Limity kvality vypousténé
vody piedepisuje vodopravni organ.

16) Vyusténi odvadénych destovych vod z komunikace do recipientu bude provedeno

v souladu s ekologickou tdpravou vodnich tokt.
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YV vew

17) Doplinovani pohonnych hmot a jinych provoznich kapalin a rovnéz ¢isténi dopravnich
prostiedkii musi byt provadéno pouze na mistech zabezpecenych z hlediska ochrany vod.

Pida
18) Zpracovat projekt ozelenéni svaha silni¢niho télesa a po ukonceni stavebnich praci
v uzemi bude provedena technicka a biologickd rekultivace uzemi.

Horninové prostredi

19) V piipad¢ prichodu trasy zdméru chranénym loZiskovym tzemim nebo dobyvacim
prostorem bude sou¢dsti podkladi pro DUR studie prichodu zdméru tzemimi CHLU
nebo dobyvacim prostorem se specifikaci potiebného plosSného zdboru a objemu
pfisluSného nerostu vcetn€ stanoveni legislativnich, technickych, organiza¢nich
a ekonomickych podminek, kterymi bude umoznén tento priichod.

Fauna, flora, ekosystémy a tizemni systém ekologické stability

20) Projekt ozelenéni bude respektovat zasadu, Ze vySSi vegetace nebude zasahovat
az k samému okraji vozovky, piipadné spolu se Spatné¢ svedenou strouhou nebude tvofit
v bezprostfedni blizkosti komunikace mokiiny bohaté na vegetaci nebo louZe. Tyto
lokality jsou pak ptactvem pomérné hojné navstévovany (krmeni, koupdani, hnizdéni)
a zvysuje se riziko jejich thynu. Totéz plati i pro osdzeni okraji komunikace dfevinami,
které poskytuji ptactvu potravu (jefaby, pamelnik, ptaci zob).

21) VSude tam, kde nelze vytvofit nasyp €1 zdfez a komunikace kiiZuje, resp. prerusuje
souvisly pés zelen¢, vhodnym zptsobem zaloZzit soustavu kiovin a zelen¢, ddle vybudovat
tahové cesty a biokoridory. Vyznamné biokoridory v systému ekologické stability krajiny
by nem¢ly mit $itku nikdy mens$i nez 20 m, optimdlni je vétsi Sitka. Zabrany je vhodné
instalovat v dostate¢né délce a vySce. Mnoho druhl ptactva (budnicci, pénice, tuhyci,
rdkosnici, atd.) totiz vyuziva téchto leckdy i tenkych a botanicky nezajimavych pasi
zelené (koridori), ¢i vodotedi a trav ke svému tahu. Migruji bud’ pfimo vnitikem vegetace,
anebo v tésné blizkosti téchto piirodnich prvkii. V mistech, kde se terén pomoci ndsypu
¢i zéfezu samovolng zvySuje anebo je sveden do dostatecné velkého podchodu s vegetaci
pod komunikaci (mosty atd.), ptaci komunikaci vétSinou bezpecné prelétnou ¢i podlétnou.

22) U mosti respektovat obecné pravidlo: ¢im vyssi, tim z hlediska minimalizace vlivl
na faunu vyhodnéjsi. Je velmi dulezité, pokud je to mozné, ponechat pod mostem prostor
pro biehovy porost a vegetaci. Zejména na obou biezich feky ponechat napf. pobiezni
vrbové porosty apod. Ptactvo protahujici podél feky (jednd se o pomérné znaéné mnozstvi
druhti) pak nemé divod most pteletovat vrchem a s ditvérou ho podlétne. Toto plati jak
pro druhy ptactva drobného, tak pro ptactvo vodni.

23) Mezi povrchem terénu resp. hladinou vody a télesem mostu (vozovkou), ¢i pilifi nebudou
zbyte¢né nataZend vzduS$nd vedeni, kabely, lana, potrubi a pfedméty, které by ptactvu
komplikovaly prulet, pohyb a pfistini. Tyto prvky jsou velice nebezpecné zejména
pro neobratné, tézké letce (kachny, labuté, volavky) a letce rychlé (lediacek, rorys,
morc¢ak severni). Totéz plati o vedenich nad mostem (kotvici lana, kabely pro osvétleni
atd.).

24) Ptipadné osvétleni vozovky fesit tak, aby zbytecné nesvitilo do krajiny a pies hrany
mostu, piipadné pod ngj. Osvétleni vozovky, ¢i samotného mostu Casto mate ptactvo
protahujici v noci a za Spatné viditelnosti pii fece. Mnohdy se zejména potapky, potaplice,
sluky, labuté, kormoréni atd. tdhnouci v zimé& pfi fece spletou a pii malé frekvenci aut
a Spatném osvétleni pfistanou na vozovce v domnéni, Ze se jednd o nezamrzlou feku.
Ptipadné zméni svou trasu a pokracuji po trase komunikace, coZ se pro né stiva
nebezpecné. Potéplice, potdpky a kormorani jsou timto velice zndmi a leckdy i na silnici
pfistanou.
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25) Trasu komunikace 1/36 kiizi elektrickd vedeni. Pii ptfipadném zvySovani, pielozkich
a dalSich dpravach takového vedent je tfeba myslet na bezpecnost ptactva (zejména dravcil
a sov), vyuzivajiciho toto vedeni jako odpocivadla a stanovisté k lovu. Proto je nutno volit
vhodnou a bezpecnou konstrukci sloupli a vodi¢i. Rozhodné nepouZivat prvky
s odkrytymi Zivymi ¢4stmi a s izoldtory oto¢enymi nahoru (T sloupy, Systém delta atd.).
Obecné je velmi zadouci podporovat realizaci zabezpecCeni vhodného typu (montaz
ochrannych prvki, hiebeny, lamely).

26) Navrh ozelenéni nové komunikace ve volné krajin€, kromé mist kiizeni komunikaci
akrom¢ lesnich tusekl, je nezbytné provést tak, aby druhova skladba odpovidala
pfirodnim biotoplim, piipadné na né navazovala, tj. musi vychdzet z lokdlnich
stanovisStnich podminek. Tim budou v krajin¢€ vytvotfeny pro Zivo¢ichy nejvhodnéjsi prvky
zelen¢ a nové hnizdni i1 potravni biotopy. Urcitou Cast zelené by bylo vhodné feSit také
jako opatieni proti vétrné erozi, predevSim proti snéhovym navéejim v zimnich mésicich.

27)Podél komunikace se doporucuje vybudovat na vhodnych mistech malé vodni nidrZze
piirodniho typu, tj. vodni biotopy s biologickym odbourdvanim znecisténi.

28) Tézbou vyvolanou stavbou bude v lesnich komplexech dochédzet k oslabeni stability
okolnich vzrostlych porostii, coZ muze pfi silnych vétrech zptisobovat celoplo$né vyvraty.
Na mnoha stanoviStich tézba ptispéje k degradaci vytvotfené pfirozené zondlni vegetace
(ktovinné lesni plaste), kterd se v zdjmovém tuzemi analogicky vyviji plosné¢ i mimo
kontakt slesem na neobhospodafovanych plochdch. Vzniklé biotopy bez dievinné
vegetace budou vice intenzivné vystavené mikroklimatickym extrémim a vyssi vétrné
a vodni erozi. Vykdcenim dfevinnych prvkil lze piedpoklddat zvySeni hladiny povrchové
vody a plosné zamokieni odtézenych lokalit — ztrata desuk¢ni funkce porostli. Z tohoto
divodu se doporucuje zajistit postupnou pieménu soucasné druhové skladby
v ekotonovych liniich podél nového silni¢niho télesa ve prospéch dievin, které
se vyznacuji vysS$i toleranci ke Skodlivym Cinitelim a melioraénimi tc€inky na ptdu
a soucasn¢ poskytuji vysoky produkéni a mimoprodukéni funkéni efekt. Prostiednictvim
vytvéieni piirodé blizkého lesa zabezpecit redukcei vlivl abiotickych a biotickych skudci,
omezeni kalamit a zvySeni stability produkce (zvySovani ekologické stability). Investor
je povinen v dostateCném predstihu (bezprostfedné po uptesnéni potrebnych detailnich
parametrii zdméru) zpracovat odborny navrh pro realizaci této podminky a prokazatelnym
zpusobem zajistit plnéni této podminky (napt. na zdklad¢ smlouvy s vlastniky dotcenych
lesnich pozemki).

29) V ptipad¢ realizace varianty ,,ndsep s prostupem pro koryto feky Tiché Orlice* je nutné
dodrzet takové parametry prostupu feky naspem, které umozni prutok pozadované n-leté
vody (obvykle 100 leté vody). Z hlediska pozadavki ochrany bioty nivy je nutné zachovat
migracni prostor pro druhy, které migruji podél vodniho toku, ktery je nutno dolozit
propoctem velikosti migracniho prostupu. Takovymi druhy jsou zejména ze savcl vydra
ficni, ddle pak druhy ptdkd vdzané na vodni prostfedi vodniho toku. Proto je nutné
zachovat dostateCny rozsah podmosti, kde dojde k pfevedeni vodniho toku. V soubéhu
s vodnim tokem je nutné zachovat také dostatecny biehovy prostor. Vzhledem k moznému
vyskytu klinatky rohaté, ale také vzhledem k tomu, Ze nckteré druhy ptakia pii malé
velikosti mostniho okna voli pfekondni komunikace nikoliv mostem, ale jeho pieletem
nad vozovkou, je nutné ochranit tyto jedince pfed moZnosti srazky s jedoucimi
motorovymi vozidly instalaci clony, kterd je navede pii pieletu dostateCné vysoko
nad vozovku. Pfi ndvrhu technického feSeni bude nutné provést orientacni propocet
velikosti migra¢niho prostupu tak, aby vyhovoval migraci savct v daném tzemi.

30) V pfipad¢ realizace varianty ,estakdda pies feku Tichd Orlice* odpadd problém
s vypoctem potfebného prostoru pro viceleté vody. Dédle odpadd problém feSeni Sitky
podmosti podél vodniho toku. Vzhledem ktomu, Ze neni jasné vySkové vedeni
komunikace nad tdrovni nivy, je moZzné, Ze pievedeni estakddou, budou jednotlivd pole
mostu nizs$i a podminky pro migraci ptak i savcii budou horsi nez v piipadé predchozim.
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Pfi ndvrhu technického feSeni bude nutné provést orientacni propocet velikosti migracniho
prostupu tak, aby vyhovoval migraci savcii v daném tzemi. Podminka clony zamezujici
srdzce preletujicich jedincti nad vozovkou zlstdva pro toto feSeni piekondni fi¢ni nivy
Tiché Orlice u Borohradku.

31) Kdaceni krajinné zelené¢ musi byt vyhodnoceno detailnim dendrologickym prizkumem
a provedeno v mimovegetacnim obdobi; dokumentace by méla specifikovat rovnéz rozsah
nahradnich vysadeb.

32) Zptsob ozelenéni stavby musi maximdlné respektovat dochovany krajinny rdz a charakter
predmétii ochrany piirody a krajiny (k vysadbam pouZzit autochtonni dfeviny, doplnit
co nejvice biologickych vazeb mezi znacné strukturovanymi biotopy) — doporucuje
se feSit nad ortofotomapou; dieviny nevysazovat blizko komunikace (v bezprostiedni
blizkosti komunikace v pdsu Sitky cca Sm dochdzi k negativnimu vlivu chemické udrzby
komunikace v zimnim obdobf{) a zcela vyloucit bobuloviny (ochrana Zivocichii).

33) K zamezeni negativniho vlivu zdméru na zvlast€¢ chranéné druhy dle nésledujici tabulky
zajistit minimdln¢ 3-lety, optimdln¢ 4-lety monitoring velikosti a rozsahu populaci
amigracnich cest (vCetné stanoveni intenzit migrace na zdkladé kontinudlniho
fotomonitoringu) Zivo¢ichtl v dostate¢ném predstihu pred zpracovanim DUR z diivodu
eliminace vlivu klimatickych anomalii, vlivu viceletych populac¢nich cykld a vlivu
ndhodnych nélezii. Cilem je ndvrh optimdlnich opatieni pro minimalizaci a eliminaci vlivu
na chranéné druhy Zivocichli a migraéni cesty vcetné vyjimek z ochrany dle zdkona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody akrajiny, ve znéni pozdéjSich piedpisi (ddle jen
,»zdkon o ochran¢ pfirody a krajiny*). Ddle postupovat dle zavéri monitoringu i b¢hem
vystavby a cca 3 — 5 let po uvedeni zdméru do provozu. Zvlastni pozornost vénovat
doCasnym a trvalym zdbranim pro obojZivelniky, ndhradnim stanoviStim
pro obojzivelniky a plazy, bioindikatoriim (napt. ze skupiny Carabidae) a letovym cestam
netopyru.

Zv1asté chranény druh (negativni

vliv)

Navrh opatieni

V kritickych dsecich, tzn. v mistech nalezi
instalovat doCasné (navadeéci) bariéry z plné félie
(vySka do 1 m) po obou stranach silnice

prskavec mensi (Brachinus explodens)

V kritickych dsecich, tzn. v mistech nalezii
instalovat do¢asné (navadéci) bariéry z plné folie
(vySka do 1 m) po obou stranéch silnice;
vzhledem ke stdlé migraci a v&t$i mobilit€ imag
doporucujeme zbudovat trvalé bariéry

stfevlik ullrichQv (Carabus ulrichii
ulrichii)

V kritickych dsecich, tzn. v mistech nalezi
instalovat doCasné (navadeéci) bariéry z plné félie
(vyska 1,2 m) po obou strandch silnice

sviznik lesni (Cicindela sylvatica
sylvatica)

V kritickych dsecich, tzn. v mistech nalezii
instalovat do¢asné (navadéci) bariéry z plné folie
(vySka 1,2 m) po obou strandch silnice

sviznik polni (Cicindela campestris
campestris)

V kritickych dsecich, tzn. v mistech nalezi
instalovat doCasné (navadeéci) bariéry z plné félie
(vyska 1,2 m) po obou strandch silnice

sviznik Cicindela sylvicola

Ponechat podél komunikace pas ruderédlnich

zlatohlavek tmavy (Oxythyrea funesta)

bylin

mravenec lesni menSi (Formica
polyctena)

MozZny zachranny transfer hnizd

mravenec luéni (Formica pratensis)

MozZny zachranny transfer hnizd

mravenec otro¢ici (Formica fusca)

MozZny zachranny transfer hnizd
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Zv1asté chranény druh (negativni
vliv)

Navrh opatieni

¢meldk luéni (Bombus pratorum)

Ponechat podél komunikace pas ruderélnich
bylin

¢meldk polni (Bombus pascuorum)

Ponechat podél komunikace pas ruderélnich
bylin

¢meldk skalni (Bombus lapidarius)

Ponechat podél komunikace pas ruderélnich
bylin

¢melak zemni (Bombus terrestris)

Ponechat podél komunikace pas ruderélnich
bylin

ropucha obecnd (Bufo bufo)

V mistech ndlezi (migracnich tras) instalovat

v pribéhu stavby docasné (navadéci) bariéry po
obou stranéch silnice; pii zjiSténi migracni cesty
zbudovat trvalé bariéry

ropucha zelena (Bufo viridis)

V mistech ndlezi (migracnich tras) instalovat

v pribéhu stavby docasné (navadéci) bariéry po
obou stranéch silnice; pii zjiSténi migracni cesty
zbudovat trvalé bariéry

skokan hnédy (Rana temporaria)

V mistech ndlezli (migracnich tras) instalovat

v pribéhu stavby docasné (navadéci) bariéry po
obou stranéch silnice; pii zjiSténi migracni cesty
zbudovat trvalé bariéry

skokan sktehotavy (Rana ridibunda)

V mistech ndlezli (migracnich tras) instalovat

v pribéhu stavby docasné (navadéci) bariéry po
obou stranéch silnice; na vhodnych mistech
zbudovat umélé nadrzky

skokan Stihly (Rana dalmatina)

V mistech ndlezi (migracnich tras) instalovat

v pribéhu stavby docasné (navadéci) bariéry po
obou stranéch silnice; na vhodnych mistech
zbudovat umélé nadrzky nebo trvalé bariéry

zeleni skokani (Rana esculenta
complex)

V mistech ndlezi (migracnich tras) instalovat

v pribéhu stavby docasné (navadéci) bariéry po
obou stranéch silnice; na vhodnych mistech
zbudovat um¢lé nadrzky

jeStérka obecna (Lacerta agilis)

V mistech ndlezli (migracnich tras) instalovat

v pribéhu stavby docasné (navadéci) bariéry po
obou stranach silnice; navozit na vhodna mista
kamenné kupy

slepy$ kiehky (Anguis fragilis)

V mistech ndlezi (migracnich tras) instalovat
v pribéhu stavby docasné (navadéci) bariéry po
obou stranach silnice

uzovka obojkova (Natrix natrix)

V mistech ndlezli (migracnich tras) instalovat
v pribéhu stavby docasné (navadéci) bariéry po
obou stranach silnice

bramborni¢ek hnédy (Saxicola rubetra)

Realizace zemnich praci mimo obdobi hnizdéni
druhu.

¢ap bily (Ciconia ciconia)

Bez vlivu

jesttab lesni (Accipiter gentilis)

Kaécenf lesnich porostti mimo obdobi hnizdéni

koroptev polni (Perdix perdix)

Udrzovani travnich porostl bez vysadeb.

krahujec obecny (Accipiter nisus)

Kaceni mimolesni zelené mimo obdobi hnizdéni

rorys obecny (Apus apus)

Bez vlivu

19




Zv1asté chranény druh (negativni

vliv) Navrh opatieni

UdrZovani ostriivkovité vysadby kett bez plného

tuhyk obecny (Lanius collurio) zapojent

vlastovka obecna (Hirundo rustica) Bez vlivu

Instalace netopyftich budek, doplnéni migracni

netopyr velky (Myotis myotis) studie v prubchu provozu zdmeéru.

Instalace netopyftich budek, doplnéni migracni

netopyr vodni (Myotis daubentonii ) o1 x L
Py (My ) studie v prubchu provozu zdmeéru.

Instalace netopytich budek, doplnéni migracni
studie v prib¢hu provozu zameéru.

veverka obecnd (Sciurus vulgaris) Bez navrhovanych opatieni.

V prvcich USES nebudovat skladky zeminy nebo
jinych materidl nutnych ke stavbé.

V nivéach vodnich tokl nebudovat skladky
zeminy nebo jinych materidldi nutnych ke stavbé.
Siteni invazivnich druh rostlin Po zah4jeni provozu na nové vybudované
komunikaci provadét jesté po dobu minimalné 5
rokii kontrolu vSech ploch zasazenych stavbou a
piipadna ohniska vyskytu expanzivnich rostlin
likvidovat.

netopyr uSaty (Plecotus auritus)

Prakticky nelze pfedbéZné pfijmout Zddna

efektivni opatfeni

34) Ve spoluprici s uZzivateli honiteb a na zdklad¢ kontinudlniho fotomonitoringu zhotovit
migracni studii Zivocichii. Hlavni kritickd mista pro mozZny stfet se zvéii je spolecny
pro vSechny posuzované varianty: Holice — Borohrddek (kolem h&jovny V Sedadlech)
s vyuzitim trasy silnice II/181 a Borohradek — Moravsko v trase stdvajici silnice 1/36.
Kvalitn¢ vybavit pro migraci Zivo¢ichli podmosti mostu ptes Tichou Orlici a jeji blizké
okoli, které muZe slouZit jako hlavni pfirozeny podchod pro zveéf, v souladu
s Technickymi podminkami Ministerstva dopravy ¢. 180. Ostatni troviové vedeni
prelozky 1/36 v dnesnich silni¢nich trasidch skrze lesni dseky muze byt dle budouciho
aktudlniho stavu napf. vybaveno odrazkami proti zvefi podle souladu s Technickymi
podminkami Ministerstva dopravy ¢. 130, piipadné oplocenim s navedenim do migrac¢nich
prichodd.

35) Zajistit spolupraci biologti na jednotlivych fazi projektové piipravy stavby.

Sitfeni invazivnich Zivoéichu

Archeologické pamatky

36) Oznamit piipravu akce subjektu, ktery ma opravnéni provadét archeologické price. Zde
sdelit termin zahdjeni stavby, a ohldsit zapoceti zemnich, ¢i vykopovych praci cca 3 tydny
pfed terminem.

37) Umoznit provedeni zdchranného archeologického vyzkumu, ¢i dozoru pii provadéni
zemnich a vykopovych praci. Na tyto archeologické prace bude uzaviena smlouva
o provedeni archeologickych zdsahii. VSechna prdva a povinnosti v souvislosti
s archeologickymi pracemi prebird organizace, se kterou bude uzaviena smlouva o jeho
provedeni.

38) Hlasit ndhodné archeologické ndlezy v pribc¢hu stavby piislusSnému archeologickému
pracovisti, poptipadé organtim stitni paméatkové péfe - odboru organizacné-spravnimu
Méstského urfadu Kostelec nad Orlici, ¢i Ndrodnimu pamdatkovému udstavu, dzemnimu
odbornému pracovisti v Josefoveé. Ndlez i nalezisté musi poté zlistat beze zmény az
do jeho ohledédni a zdokumentovani pracovnikem odborného archeologického pracovisté.
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Pro fazi vystavby

Ochrana Zivotniho prostiedi obecné

39) Zhotovitel ¢i zhotovitelé stavby musi na zdkladé¢ referenci prokazanych téz ve vybérovém
fizeni poskytovat zdruky faddného provadeéni stavby vzhledem k ochran€ Zivotniho
prostiedi a musi byt pfipraveni plnit pozadavky investora v této oblasti.

40) Musi byt zajiSténa fadnd koordinace a soubé&h praci, aby nedochdzelo ke zbytecnému
poskozovani Zivotniho prostfedi (minimalizace casovych prodlev, minimalizace b&hu
mechanismi naprdzdno, provadéni hluénych praci pouze ve vymezené dob¢, minimalizace
obdobi se zvySenou prasnosti atd.).

41) VSichni pracovnici na stavbé musi byt pted zahdjenim praci obecné 1 konkrétn€ pouceni
jakym zplisobem postupovat, aby nedochézelo k poskozovani Zivotniho prostiedi.

42) Stavajici verejné komunikace ovlivnéné stavbou budou po jejim dokonceni opraveny
a uvedeny do pivodniho stavu.

43)Na prelozkdch vzdusnych vedeni VN instalovat pouze bezpecnou konstrukci sloupil
a vodicl (ochrana ptactva).

44) Béhem vystavby zajistit ekologicky dozor.

Verejné zdravi

45) Navrhnout a projednat optimédlni harmonogram praci a nasazeni stavebnich a dopravnich
mechanismi. Stavba bude provddéna po usecich podle schvédleného harmonogramu
stavby, ktery bude soucasti dokumentace pldnu organizace vystavby POV).

46) Casové minimalizovat stavebni price v jednotlivych tdsecich a tim i celkové trvani
vystavby.

47) Pfeprava zeminy a stavebnich materidli musi byt realizovdna pouze po stanovenych
pfepravnich trasich. Aby se minimalizovala dopravni zat€Z stdvajicich komunikaci
v dot¢eném tuzemi, a tim i negativni vlivy na obyvatelstvo, budou pfepravni trasy
v maximdalni mife vyuZivat trasu budované komunikace.

Hluk
48) V. maximdlni mozné mife budou vyuzity stavebni mechanismy se sniZenou hluc¢nosti
(napt. odhlu¢néné kompresory atd.)

Voda

49) Zajisténi stavby a aredlli stavebnich dvorti, skladist’ a mezideponii je tfeba zabezpecit téz
pro piipad povodiovych situaci - soucasti POV.

50) Pti pracich v blizkosti vodoteci nebo pii jejich dpravéch je tieba dbat zvySené opatrnosti
a omezit Casovy a ploSny rozsah praci na nezbytn€ nutnou miru, aby ovlivnéni toku t€mito
zésahy a potencidlni riziko znecisténi bylo minimalizovéno.

51) Na stavenisti nebudou provadény Zadné opravy stavebnich strojii nebo dopravni techniky
a nebude provadéna udrzba mechanisml (vymény mazacich ndplni apod.) s vyjimkou
béZzné denni udrzby.

52) PInéni paliv v aredlu stavby bude provadéno pouze v nezbytnych piipadech, kdy by plnéni
mimo aredl bylo organizatné neschidné nebo technicky nerealizovatelné. Podminkou
je dodrZzovéani bezpecnostnich opatieni a piredbézné vybaveni preventivnimi prostiedky
pro okamzité zajisténi napravy pii ptipadnych drobnych tkapech i havarijnich dnicich.

53)Pokud budou zdsobni paliva a maziva uskladnéna na stavbé, musi byt objekty
odpovidajicim zplsobem zabezpeceny proti potencidlnim drobnym tkapim i havarijnim
unikiim (uzamceny sklad, zachytnd bezodtokd jimka atd.) a vybaveny preventivnimi
prostiedky. Pfedpokladem bezpecné manipulace s rizikovymi latkami je predb&Znd
bezpecnostni instruktdZ pracovnikl a dodrZovani bezpecnostnich opatieni.
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54)Po dobu vystavby je nutno zamezit odtoku splachi ze staveniSté instalaci doCasnych
zemnich zachytnych jimek.

55) Pted zahdjenim zemnich praci na stavbé komunikace je nutno vyhloubit zachytné ptikopy.
Béhem zemnich pracich je nutno zamezit moZnosti vzniku docasné eroze, kterd by mohla
nastat v duasledku nevhodného wuklddani vytéZzené zeminy, piipadné nevhodnym
vyrovndvanim nerovnosti terénu. K tomu je tfeba vytvofit takovéd technickd opatiend,
jejichz cilem je neSkodné odvedeni soustiedéného povrchového odtoku srazkovych vod.
Tato opatieni jsou nezbytnd na vSech mistech stavby vCetné zatizeni staveniSté, pielozek
komunikaci atd.

56)Je nutno eliminovat nebezpei eroze na zafezech a ndsypech trasy. Jako prostiedek
protierozni ochrany je nutné bezodkladn¢ po provedeni zdfezu a ndsypu vysadit
a odpovidajicim zplUsobem zajistit travni a dal$i ochranné porosty na vrstvu ornice.
Ohumusovani se zatravnénim svahl zafezl télesa komunikace je vhodné i pro ochranu
podzemnich a povrchovych vod v disledku dopravniho provozu.

Pida

57) Na plose stavenisté bude pred zahdjenim stavebnich praci provedena skryvka ornice, ktera
bude docasné uloZena na mezideponiich. Ornice ur€end pro konec¢né tpravy silni¢niho
télesa a jeho okoli bude deponovana v urené Casti staveniste.

58) Terénni prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k vytvoifeni drah soustfedéného odtoku
destovych vod.

59) Vysadba zelené na svazich silni¢niho télesa a silni¢nich zafezi musi byt provedena
odborng, kvalitné a ve vhodném rocnim obdobi. Tomu je tfeba v rdmci moznosti
pfizpusobit harmonogram praci.

60) Za vykacenou zeleii a lesni stromy je nutno po dohod¢ s pfisluSnymi organy ochrany
piirody provést ndhradni vysadbu.

61) Vyloucit zdsahy do pramenist (mozné potencidlni zdroje vody, ochrana pted jejich
zneciSténim). Rovnéz zafezy komunikace do horninového podloZzi feSit s ohledem na
ochranu podzemnich vod pfed zneciSténim a na omezeni zdsadnich zmén stdvajiciho
hydrického reZimu v navazujicich pfirodnich biotopech.

Odpady

62) V pribéhu stavby neni uvazovana separace odpada v plném slova smyslu. Odd¢len¢ bude
ukladdn komunélni odpad, nebezpecny odpad, odpad ze stavebniho dfeva, kovovy odpad
a stavebni sut. Béhem vystavby je nutno zabrédnit zneSkodnovani nebezpecnych odpadi
spolecné s odpady charakteru ostatni. Toho bude dosazeno zejména tim, Ze se vytvori
podminky pro jejich odd€lené shromazd’oviani a odvoz. Staveni$té¢ proto musi byt
vybaveno dostate¢nym poctem sbérnych nddob a kontejnert, které musi byt pravidelné
vyprazdiiovany. Odpady kategorie ostatni budou zneSkodiovany na sklddkach
odpovidajicich jejich zarazeni dle katalogu odpadii. Nebezpecné odpady budou
zneSkodnény odbornou firmou nebo uloZenim na odpovidajici zabezpecenou skladku.

63) Vznik odpadni zeminy bude minimalizovan jejim dalSim vyuZitim. V této souvislosti je
nutno vcas vyjasnit mista sklddkovani nepouzitelné zeminy.

Fauna, fléra, ekosystémy a USES

64) Veénovat zvysenou pozornost cennym usekiim (zalesnénd tizemi, mista kiiZzeni s vodnimi
toky a jejich inundacemi, VKP).

65) Chranit veSkerou vzrostlou zelen v uzemi doteném stavbou. Manipulacni plochy,
deponie, mezideponie a skladové plochy zfizovat na plochich bez stromového nebo
ketového patra.
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66)

67)
68)
69)

70)

71)

72)

73)

74)

Provést vegetacni tpravy na dokoncenych zemnich objektech v nejkrat$i mozné dobg,
aby nedoslo k rozsiteni ruderdlnich druht rostlin.

Kéceni a profezavani dfevin provadét pouze v obdobi vegetacniho klidu (f{jen az tdnor).
Provadét kontroly dodrZovani ochrannych opatieni v prub¢hu stavby.

Pti stavebnich ¢innostech (vykopy) je tieba dbat zvySené opatrnosti na kofenovy systém
stavajicich okolnich dfevin. Je nutné dodrZet opatfeni na ochranu dievin vychdzejici
znormy CSN 83 9061 Technologie vegetadnich tdprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostl a vegetanich ploch pii stavebnich pracich. K ochran¢ pfed mechanickym
poskozenim dfevin je nutné stromy chranit plotem, ktery by mél obklopovat celou
kofenovou z6nu, ve vyjimecnych piipadech je nutné ochrdnit kmen vypolStafovanym
bednénim z foSen vysokym nejméné¢ 2 m. Je nutné, aby ochranné bednéni Ci plot
zakryvaly také kofenové ndab&hy. Pfi zdsahu do kotfenové z6ny stromu (napi. hloubeni
jam, vykopti) bude vykop proveden ru¢né. Je tfeba dbat zvySené opatrnosti, aby nedoslo
k mechanickému poSkozeni kofenového systému. Pti vykopu nebudou pretindny koteny
s primérem vétSim nez 2 cm. Déle je nutné zabranit tomu, aby v blizkosti dieviny
nebyla ptida zhutiiovdna napt. pojezdy stavebni techniky nebo vykopovym materidlem.
Veskera poruseni téchto opatfeni mohou vést k vaZznému poskozeni kofenového systému
a ndsledné celkovému thynu stromu.

Realizaci vhodnych opatieni lze piredpokladat, Ze vznikne tfada novych vhodnych
biotopl pro plazy. Vhodnymi opatfenimi se rozumi instalace vétSich kamenii do kup
¢i solitérnich kamennych blokii podél mistni komunikace, osazeni opérnych zdi
sitokamennymi gabiony atp. Tyto objekty budou kolonizovany zejména jeStérkou
obecnou. Transfery v pfipadé jestérek nemaji prakticky vyznam, druh je dostatecné
mobilni a doCasné dotéend stanovisté je schopen opustit. Podminky stanovené vyse by
m¢ely fungovat i pro ostatni Zivocichy. Samotny zdsah do piidniho krytu by mél byt proto
realizovan ve vegetacnim obdobi, tj. od poloviny dubna do prvni poloviny zafi.
Jakékoliv zasahy do ptidniho krytu musi byt provedeny mimo obdobi rozmnozovani
a zimovani zivocichll s nizkou mobilitou, napt. zvI4st€ chranénych druhii obojzivelnikl
- od Cervence do poloviny zafi. U zjisténych terestrickych druhii bezobratlych Zivocichu
(brouci celedi stevlikovitych nebo mravenci) se doporucuje provadet skryvkové prace
od konce kvétna do poloviny zafi, kdy vétSina imag je mobilni a miZe osidlit ndhradni
biotopy.

Kéceni dfevin se doporucuje realizovat mimo hnizdni obdobi ptakt (tj. od zafi
do tnora). Nutné je ovSem pfihlédnout k potravnim ndrokiim, které zdjmové tzemi
splnuje. Bezprostiedné¢ pied vlastnimi zdsahy se doporuCuje provést ovérovaci
zoologicky prazkum.

Zasahy do brehovych porostii v biokoridorech podél vodoteci je nezbytné omezit zcela
nebo pouze na hlubsi fez koruny.

Pii provadéni stavebnich praci v blizkosti dievin rostoucich mimo les nutno dodrZovat
diisledny postup dle CSN 83 9061 o ochrané stromt, porostii a vegeta¢nich ploch pii
stavebnich pracich.

Podminky pro fazi provozu

75)

Po wuvedeni zdméru do provozu provérit hlukové zatizeni akreditovanym nebo
autorizovanym meéfenim hluku v nejblizSich prostorech, kde plati hlukové limity;
v ptipad¢ prekroCeni hygienickych limiti navrhnout a realizovat dodatecné protihlukova
opatteni.

Podminky pro kompenzaci negativnich vlivi

76)

Stavbou silni¢niho télesa budou v zdjmovém uzemi oslabeny existujici ekologické
vazby, to vyrazné pfispéje k redukci stdvajicich rostlinnych populaci a nésledné
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7)

78)

79)

80)

81)

az k vymizeni celé tfady béznych druhi bylin a trav. Kdcenim a terénnimi upravami
dojde k naruSeni pfirozeného vyvoje pady (oslunéni, dehydratace), zejména
humusového profilu. Nové vzniklé téleso silnice se stane zdrojem Sifeni invaznich
taxonl a expanzivnich taxonl. Ztohoto diivodu je dileZité darazné prosazovat
kompenzacni opatieni, a to nejen vysadby nelesnich dfevinnych prvkl pfirozené
druhové skladby, ale i napt. vytvafeni novych, nebo revitalizace stavajicich vodnich
ploch, moktadl, vodoteci. Zvazit zda v biotopech, kde dojde k vytvofeni nového
trvalejStho sekundarniho bezlesi, uméle zalesiovat €i osivat jetelotravnimi sméskami,
ponechat je prirozené sukcesi nebo naopak jest€¢ sukcesi v urCité fazi pravidelné
blokovat.

Dostupnymi ndstroji ochrany piirody a lesnické politiky dosdhnout postupné premeny
souCasné druhové skladby v ekotonovych liniich podél nového silni¢niho télesa
ve prospéch dfevin, které se vyznacuji vysSi toleranci ke Skodlivym cinitelim
a soucasné poskytuji vysoky produkéni a mimoprodukéni funkéni efekt. Prostfednictvim
vytvéaieni ptirodé blizkého lesa zabezpecit redukci vlivli abiotickych a biotickych
Sktidcti, omezeni kalamit a zvySeni stability produkce (zvySovéni ekologické stability).
Névrat k ptivodnim ekosystémtm na vyssi hierarchické drovni je vzhledem k vyraznym
nevratnym antropogennim zméndm v zdjmovém uzemi nemozny.

Z hlediska pozadavkil ochrany bioty nivy je nutné zachovat migracni prostor pro druhy,
které migruji podél vodniho toku. Takovymi druhy jsou zejména ze savcil vydra ficni,
dale pak druhy ptdkii vdzané na vodni prostiedi vodniho toku. Proto je v piipadé
pifechodu nivy Tiché Orlice nutné zachovat dostate¢ny rozsah podmosti, kde dojde
k ptevedeni vodniho toku. V soub&hu s vodnim tokem je nutné zachovat také dostatecny
biehovy prostor.

Vzhledem k moznému vyskytu klinatky rohaté, ale také vzhledem k tomu, Ze nékteré
druhy ptdka, ptfi malé velikosti mostnitho okna, voli pfekondni komunikace nikoliv
mostem, ale jeho pfeleténim nad vozovkou, je nutné ochranit tyto jedince pted moznosti
srazky s jedoucimi motorovymi vozidly instalaci clony, kterd navede tyto organizmy pfi
preletu dostate¢né vysoko nad vozovku.

Realizaci vhodnych opatfeni lze predpoklddat, Ze vznikne fada novych vhodnych
biotopil pro plazy. Vhodnymi opatfenimi se rozumi instalace vétSich kament do kup ¢i
solitérnich kamennych blokii podél mistni komunikace, osazeni opérnych zdi
sitokamennymi gabiony atp. Tyto objekty budou kolonizovany zejména jeStérkou
obecnou. Pro zmirnéni negativniho dopadu zdméru na obojzivelniky se doporucuji
ve vhodnych mistech zbudovat umélé nadrzky a pii zjiSténi migracni cesty zbudovat
po obou strandch silnice trvalé bariery. Pro populaci netopyri se doporucuje instalace
netopyiich budek.

Jako castecné kompenzacni opatfeni za odnéti PUPFL pro vystavbu pielozky 1/36
provést rekultivace lesnich useki stavajici trasy komunikace, které nebudou po realizaci
nového umisténi prelozky pro dopravni icely nezbytné.

Podminky k prevenci, vyloudeni, snizeni, popripadé kompenzaci nepriznivvch vlivi

zaméru na zivotni prostiedi véetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vliva

na zivotni prostiedi dle Posudku na hodnoceni vlivii zaméru na lokality soustavy Natura

2000 dle § 45i zakona o ochrané prirody a krajiny

82)
83)

84)

Vyusténi destové kanalizace z obou mosti bude do vodniho toku provedeno
pies sedimentacni nadrz. Vhodna je také instalace ropnych filtrt.
Kéceni biehovych porostii Tiché a pfipadné Divoké Orlice bude omezeno na minimum
a bude provedeno mimo vegetacni sezonu.
Zamezit piimému Cerpani vod ze stavby do vodnich tokli Tiché a Divoké Orlice. Vodu
pro potiebu stavby z toku neodebirat pro stavebni tcely.
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85)

86)

87)

88)

89)

Podmosti u nového ptemosténi Tiché Orlice bude zachovidno v piirozeném stavu
bez zpevnéni dlazbou, zdsypem Stérku atp. Po obou strandch bfehu musi byt ponechany
nejméné¢ 0,5 m Siroké suché brehy, které zaru¢i vydrdm migraci i pii zvySenych
pratocich v toku. Pro pfipad stdvajictho mostu pies Divokou Orlici neprovadét
dodate¢né upravy (zpeviiovani) podmosti.

Stavebni ¢innosti budou z diivodu omezeni piisobeni rusivych vlivii na populaci vydry
ficni v izemi 100 m od koryt vodnich tokt Tiché a Divoké Orlice provadény v dennich
hodinach od 7,00 - 18,00 hod.

Stavebni prace budou provedeny mimo obdobi tfeni bolenti dravych a lihnuti imag
klinatek rohatych, tedy mimo obdobi od po¢dtku dubna do konce ¢ervna.

Dobrym stavem mechanizace a organizaci priace bude minimalizovdno potencidlni
ovlivnéni vodniho prostredi toku a jeho bezprostfedniho okoli zneciSt€énim pfi tniku
pohonnych hmot ¢i jinych chemickych latek. Strojni mechanismy zde pracujici budou
vybaveny prostiedky pro likvidaci ropného zneciSténi. V blizkosti toku nebude
skladovan materidl nebo parkovany dopravni mechanismy.

V piipadé realizace zaméru ve variant¢ B navrhujeme na tzemi EVL Orlice a Labe
v misté vyskytu piirodniho stanovist¢ 6510 Extenzivni secené louky omezit pojezdy
techniky na miru nezbytn€ nutnou (dle stanieni planované trasy se jednd o km 8,9 -
9,0). Skryvku ornice je vhodné v tomto dseku provadét mimo vegetac¢ni obdobi. V rdmci
téchto travnich porostii nebude umisténo zafizeni staveni$té, sklddky materidlu ani zde
nebudou parkovat stavebni mechanismy.

Vyse uvedené podminky jsou vycétem podminek vzeslych z celého pritbéhu posuzovavani
vlivii zdméru na Zivotni prostiedi podle zdkona. Uvedené podminky neptedstavuji Uplny
ptehled vSech povinnosti, které musi oznamovatel splnit v navazujicich ftizenich podle
zvlastnich pravnich ptedpisi.

Toto stanovisko neni rozhodnutim podle zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni
pozd¢jSich predpisi, a nenahrazuje vyjadfeni dotCenych sprdavnich orgdnd ani piisluSna
povoleni podle zvlastnich predpist.

Platnost tohoto stanoviska je pét let ode dne jeho vydani s tim, Ze platnost miZe byt na Zadost
oznamovatele prodlouZena v souladu s ustanovenim § 10 odst. 3 zdkona.

Dr. Ing. Richard Vesely
vedouci oddéleni EIA a IPPC
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Rozdélovnik k ¢&j.: 3981/ZP/2013 — Po

Dotcené tizemni samospravné celky:

1) Krélovéhradecky kraj, odbor kancelat hejtmana, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec
Kralové - zde

2) Pardubicky kraj, Komenského nam. 125, 532 11 Pardubice

3) Mésto Holice, Holubova 1, 534 14 Holice v Cechach

4) Obec Ostretin, Ostietin 92, 534 01 Holice v Cechach

5) Obec Pobézovice u Holic, Pobézovice u Holic 18, 534 01 Holice v Cechiach

6) Mésto Borohradek, Husova 240, 517 24 Borohradek

7) Obec Zd’4r nad Orlici, Zd'ar nad Orlici 133, 517 23 Zd’4r nad Orlici

8) Obec Zdelov, Zdelov 44, 517 21 Tynisté nad Orlici

9) Obec Cestice, 517 41 Kostelec nad Orlici

Dotcené spravni urady:

1) Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Kralové

2) Krajskd hygienicka stanice Pardubického kraje, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

3) CIZP OI Hradec Krilové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Kralové

4) Meéstsky urad Kostelec nad Orlici, Palackého ndmésti 38, 517 41 Kostelec nad Orlici

5) Méstsky urad Tynisté nad Orlici, Mirové namésti 90, 517 21 Tynisté nad Orlici

6) Méstsky utad Holice, Holubova 1, 534 14 Holice v Cechéch

7) Obecni urad Ostietin, Ostietin 92, 534 01 Holice v Cechach

8) Obecni urad PobéZovice u Holic, PobéZovice u Holic 18, 534 01 Holice v Cechéch

9) Méstsky uiad Borohradek, Husova 240, 517 24 Borohradek

10) Obecni titad Zd’4r nad Orlici, Zd’4r nad Orlici 133, 517 23 Zd’ar nad Orlici

11) Obecni uiad Zdelov, Zdelov 44, 517 21 Tyniste nad Orlici

12) Obecni drad Cestice, 517 41 Kostelec nad Orlici

13) MZP CR, VrSovicka 65, 100 10 Praha

14) Krajsky ufad Pardubického kraje, Komenského nam. 125, 532 11 Pardubice

15) Ministerstvo zdravotnictvi, Palackého nam. 4, 128 01 Praha 2

anamovatel: 5 5
Reditelstvi silnic a ddlnic CR, Ing. Karel Hornicek, Cer¢anska 2023/12, 140 O Praha 4

Na védomi:

1) MZP CR, odbor EIA a IPPC, Vriovickd 65, 100 10 Praha 10

2) MZP CR, odbor vykonu stétni spravy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Kralové

3) Muzeum vychodnich Cech v Hradci Kralové, Elis¢ino nabi. 465, 500 01 Hradec Kralové
4) Myslivecké sdruzeni ,,Orlice* Borohradek o.s., 517 24 Borohradek

5) Pan Milan Shejbal, Ostietin 126, 534 01 Holice

6) Zemé&délska spolecnost Ostretin, a.s., Ostietin 273, 534 01 Holice
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