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jizdnT pruh — stFidavy provoz
‘ prednost rizena pracovnikem s terlem

Schéma smT1 byt pouZito pouze pfi nesnizené
viditelnosti.

Dal87T podminky a detaily pouZiti viz schéma
‘ 018, 019 a textovd &ast
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1) A 15 dle potFeby
Napriklad pokud je v daném Useku misto
s dohledem men8im neZ 50 m

+ E 13 (STRIDAVY PROVOZ)
+ pripadn& E4 (500 m aZ 2 km)
ZZ fluo. a tffda RA3 — doporug&eno

B26 Gdaj na E4 se zaokrouhli na 200 m
P¥i rychlosti vy88T neZ 60 km/h je zna&ka
X A 15 doporu&ena vZdy
NEBO
- pracovnik s &ervenym praporkem
§ 2) Délka dle typu (vyznam, hustota provozu
~ atd.) komunikace a redlné rychlosti — viz
b=t tabulka 2

Prac. mfsto 3) SnizenT rychlosti B20a podle &T¥ky pruhu x

(viz schéma 033) nebo mistnich podminek;
zdkaz predjizdéni B21a dle potreby

Kota se vztahuje k hrané& zpevnénT ‘o \

2)
0 b5x dopravni kuZely
vyska min. 0,5 m

10 Pracovnik s ter&em
<T> pro st¥idavy provoz

B26 ‘ @

<> 30—-70 3) 4) DopravnT kuZely, vy8ka min. 0,5 m
odstup max. 9 m

STRIDAVY
PROVOZ

L 50-100 1)
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‘ Koty jsou v metrech 24. listopadu 2023




