MESTSKY URAD KOSTELEC NAD ORLICI

stavebni urad — zivotni prostredi

Vase €.

Nase ¢.j.: MUKO-21948/2023-1k

Spisova znacka: 5162/2023

Vyfizuje: Bc. Lucie KmecCova Dle rozdélovniku
Kontakt: 773 781 184 / kmecova@muko.cz

Sp. znak, sk. rezim: 231.2.1-A/5

Datum: 20.03.2023

OZNAMENI
o zahdjeni spole¢ného Fizeni

Méstsky ufad Kostelec nad Orlici, stavebni ufad - zZivotni prostfedi, jako vécné pfislusny vodopravni
Urad podle § 104 odst. 2 pism. c) a § 106 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonl v platném znéni (dale jen ,vodni zakon®), jako mistné pfislusny vodopravni Ufad podle
ustanoveni § 11 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,spravni
fad“), a jako specialni stavebni arad dle § 15 odst. 5 vodniho zakona a § 15 odst. 1 pism. d) zakona €.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,stavebni
zakon®), obdrzel dne 14.02.2023 od Mésta Borohradek, ICO: 002 74 739, se sidlem Husova 240, 217
24 Borohradek zastoupeno na zakladé plné moci panem Janem Razkem, ICO: 095 16 361, se sidlem
Janatov 35, 503 15 Nechanice, Zadost o vydani spolecného povoleni, pro stavbu ,,Vodovod a
kanalizace v ulici Husova - Borohradek“, ve mésté Borohradek, na pozemcich €. parc. 909/1 (ostatni
plocha), 909/2 (ostatni plocha), 910/1 (ostatni plocha), 577/3 (ostatni plocha), 577/4 (zahrada), st. 348/1
(zastavéna plocha nadvori), 578/2 (ostatni plocha), 578/8 (ostatni plocha), 578/9 (ostatni plocha) v kat.
Uuzemi Borohradek.

Predmétem fizeni na zakladé vySe uvedené Zadosti je:

e dle § 94 stavebniho zakona spole€né stavebni povoleni k vodnimu dilti — tj. stavba
vodovodu, kanalizace, vodovodnich pripojek a kanalizacnich pfipojek v ramci zaméru
Vodovod a kanalizace v ulici Husova — Borohradek, ve mésté Borohradek, na pozemcich ¢.
parc. 909/1 (ostatni plocha), 909/2 (ostatni plocha), 910/1 (ostatni plocha), 577/3 (ostatni
plocha), 577/4 (zahrada), st. 348/1 (zastavéna plocha nadvofi), 578/2 (ostatni plocha), 578/8
(ostatni plocha), 578/9 (ostatni plocha) v kat. Uzemi Borohradek.

Popis stavby:

Kanalizacni stoka S

Stoka S odvadi splaskové odpadni vody z tlakové stoky T. Stoka je navrzena z trub PVC DN250 SN12
délky 18 m. Stoka zac¢ina v Sachté na stavajici kanalizaci. Kanalizaci provozuje spole¢nost Aquaservis,
a.s. Sachta je umisténa v komunikaci. Stavajici $achta bude nové osazena poklopem s pachovym
filtrem. Projektovana stoka je vedena komunikaci. Na stoce je navrzena prefabrikovana kanalizaéni
Sachta DN 1000. Sachta bude osazena poklopem s pachovym filtrem. Potrubi bude ukladano do
piskového podsypu vySky 100 mm a nasledné obsypano hutnénym piskovym obsypem do vysky 300
mm nad vrchol potrubi. Po provedené zkou$ce vodotésnosti stok dle CSN 756909 bude proveden
hutnény zasyp v nezpevnénych plochach vytézenou zeminou, ve zpevnénych plochach pis€itou ne
namrzavou zeminou. Povrchy Uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu.

Kanalizacni stoka T

Stoka T odvadi splaskové odpadni vody z planované i stavajici zastavby. Stoka je navrzena z trub
HDPE-RC 75x6,8m délky 343,8 m a HDPE-RC 63x5,8m délky 1159 m. Stoka zacina v ulici
Bezejmenna v $achté S1 na projektované stoce S. Projektovana stoka T je vedena komunikaci v
soubéhu s projektovanym vodovodnim fadem V. Se stani¢eni km. 0.0667 bude vysazena odbocka pro

Palackého namésti 38 E: epodatelna@muko.cz ICO: 00274968 strana
517 41 Kostelec nad Orlici W: www.kostelecno.cz DS: aj5bhbi 1/5



zahradkarskou kolonii. Odboc¢ka bude provedena z zrub HDPE-RC 50x4,6in délky 3,8 m. Stoka T bude
provedena fizenym protlakem. Startovaci a cilové jamy budou umistény v max. vzdalenosti 50m. Stoka
ve staniceni km. 0,1204 kiizi Zelezni¢ni trat €. 016 - Holice - Borohradek ve spravé Spravy zeleznic.
KFizeni trati bude provedeno protlakem a ulozenim potrubi do chranicky HDPE-RC D160mm. Potrubi
bude v chrani¢ce ulozeno na kluzné vymezovaci objimky. Oba konce chrani¢ky budou osazeny
koncovou manzetou DI60/75. KFizeni s trati bude osazeno sekénimi Soupaty. Na konci stoky a dale cca
kazdych 100 m bude na stoce osazena proplachovaci souprava DN50. Nad potrubim bude ulozen
vyhledavaci izolovany vodi¢ zelenozluty médény CY 6 mm2. Mirné smérové a vyskové lomy, budou
feSeny ohnutim potrubi. Bude provedena zkouska tésnosti dle CSN 755911. Dale bude proveden
proplach potrubi.

Pokladka bude provadéna prevazné fizenym protlakem. V misté startovacich a cilovych jam bude
proveden podsyp a obsyp potrubi, hutnény zasyp v nezpevnénych plochach vytézenou zeminou, ve
zpevnénych plochach piscitou ne namrzavou zeminou. Povrchy Uzemi budou uvedeny do puavodniho
stavu.

Kanalizacni pripojky

PFipojky splaskové kanalizace odvadi splaskové odpadni vody z planovanych nemovitosti. Kazda
pfipojka za€ina napojenim na stoku pfes vysazeny T-kus a je ukonCena ulozenim zaslepené smycce
pod terénem na pozemku nemovitosti, pro kterou se zfizuje. Potrubi gravitacnich pfipojek je navrzeno
z HDPE-RC D40x3,7mm.

Pfipojky jsou navrzeny jako tlakové. Domovni Cerpaci stanice budou pro jednotlivé pfipojky feSeny v
ramci jednotlivych nemovitosti a napojeny na pfipravené pfipojky. Napojeni na elektro bude fesSeno z
jednotlivych nemovitosti. Kazda pfipojka bude ukongena zaslepenim a ponechanim navinu v zemi na
pozemku pfedmétného RD. Smérové a vyskové lomy, budou FeSeny olinutim potrubi. Potrubi bude
ukladano do piskového podsypu vysky 100 mm a nasledné obsypano hutnénym piskovym obsypem do
vy$ky 300 mm nad vrchol potrubi.

Seznam pripojek:

KP1 -HDPE-RC D40x3,7mm, dl. 5,6m
KP2 -HDPE-RC D40x3,7mm, dl. 5,6m
KP3 -HDPE-RC D40x3,7mm, dl. 5,6m
KP4 -HDPE-RC D40x3,7mm, dl. 5,6m
KP5 -HDPE-RC D40x3,7mm, dl. 5,6m

Vodovodni rad V

Rad ,V* za€ina napojenim na stavajici vodovod v ulici Bezejmenna. Vodovod provozuje spole¢nost
Aquaservis, a.s. Stavajici vodovod je proveden z litinového potrubi DN 100mm. Napojeni na stavajici
vodovod bude provedeno osazenim navrtavacim pasem s prirubou 100/50 s osazenim Soupéte na
projektovaném fadu V. Projektovany fad proveden z trub HDPE-RC 90x8.2, dl. 479,5m. Je veden
komunikaci v soubéhu s projektovanou tlakovou stokou T. Se stani¢eni km. 0.0880 bude vysazena
odbocka pro zahradkarskou kolonii. Odboc¢ka bude provedena z zrub HDPE-RC 50x4,6m délky 4,4 m.
Vodovodni fad bude proveden fizenym protlakem. Startovaci a cilové jamy budou umistény v max.
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vzdalenosti 50m. Vodovodni fad ve stani¢eni km. 0,1409 kF¥iZi Zelezni¢ni trat &. 016 - Holice -
Borohradek ve spravé Spravy Zeleznic. KfiZzeni trati bude provedeno protlakem a uloZenim potrubi do
chrani¢ky HDPE-RC DI 60mm. Potrubi bude v chrani¢ce ulozeno na kluzné vymezovaci objimky. Oba
konce chrani¢ky budou osazeny koncovou manzetou DI60/90. KFizeni s trati bude osazeno sekénimi
Soupaty. V nejvy8Sim misté trasy a na konci faduje navrzen zavzdusniovaci a odvzdushovaci ventil, v
vykresu ,,Vzorovy protlak pod zeleznicni trati“. Na konci fadu bude osazen nadzemni hydrant objezdovy,
plnici funkci vzdusniku. Nad potrubim bude uloZen vyhledavaci izolovany vodi¢ zelenozluty médény CY
6 mm2. Mirné smeérové a vysSkové lomy, budou feSeny ohnutim potrubi. Po provedené tlakové zkousce
dle CSN 75 5911 a proplachu a desinfekci potrubi bude proveden kraceny rozbor vody pied napojenim
na vodovodni sit. Pokladka bude provadéna prevazné Fizenym protlakem. V misté startovacich a
cilovych jam bude proveden podsyp a obsyp potrubi, hutnény zasyp v nezpevnénych plochach
vytézenou zeminou, ve zpevnénych plochach piscitou ne namrzavou zeminou. Povrchy uzemi budou
uvedeny do puvodniho stavu.

Vodovodni pripojky

Vodovodni pfipojky z HDPE-RC 32x2,9 mm zacinaji napojenim na projektovany vodovodni fad ,V*.
Napojeni kazdé pripojky bude provedeno osazenim navrtavaciho pasu s D90/32 s teleskopickou zemni
soupravou a poklopem. Kazda pfipojka bude ukonéena v navrzené vodomérné Sachté D625, kde bude
pozdéji osazena vodomérna sestava. Do doby osazeni vodomérné soupravy bude potrubi v Sachté
zaslepeno. Smérové a vySkové lomy, budou feSeny ohnutim potrubi. Potrubi bude ukladano do
piskového podsypu vySky 100 mm a nasledné obsypano hutnénym piskovym obsypem do vysky 300
mm nad vrchol potrubi. Nad potrubim bude uloZen vyhledavaci izolovany vodi¢ zelenozluty médény CY
6 mm2. Po provedené tlakové zkousce dle CSN 75 5911 bude proveden hutnény zasyp v nezpevnénych
plochach vytézenou zeminou, ve zpevnénych plochach pis€itou ne namrzavou zeminou. Povrchy tzemi
budou uvedeny do plvodniho stavu.

Seznam pfripojek:

VP1 - HDPE-RC 32x2,9 mm, dl. 2,0m (pfepojeni st. pfipojky)
VP2 - HDPE-RC 32x2,9 mm, dl. 5,0m

VP3 - HDPE-RC 32x2,9 mm, dl. 6,4m (pfepojeni st. pfipojky)
VP4 - HDPE-RC 32x2,9 mm, dl. 4,5m (pfepojeni st. pfipojky)
VP5 - HDPE-RC 32x2,9 mm, dl. 5.0m

VP5 - HDPE-RC 32x2,9 mm, dl. 5,0m

Zadost byla doloZena pfislusnou projektovou dokumentaci vypracovanou panem Vladislavem Kaliem,
autorizovany technik pro stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZenyrstvi, specializace stavby
zdravotnétechnické, CKAIT 0701507 D1, v srpnu 2022.

Vodopravni Ufad, oznamuje vS§em znamym ucastnikim fizeni a dotéenym organim, ze dnem podani
Zadosti je ve véci zahajeno fizeni podle § 44 a § 47 spravniho fadu a dale podle § 94 m stavebniho
zakona s pouzitim ustanoveni § 115 vodniho zakona. Vzhledem k tomu, Ze jsou vodopravnimu ufadu
znamy poméry stavenisté z povolovani staveb vodnich dél v okoli a Zadost poskytuje dostatecny
podklad pro posouzeni stavebniho zaméru a stanoveni podminek k jeho provadéni, upousti se podle
ustanoveni § 94m odst. 3 stavebniho zakona od Ustniho jednani a mistniho Setfeni.
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V souladu s ustanovenim § 94m odst. 3 stavebniho zakona mohou dotéené organy sva zavazna
stanoviska a ucastnici fizeni své namitky, popfipadé diikazy, uplatnit nejpozdéji do

patnacti dnu od doruceni tohoto oznameni,

jinak k nim nebude pfihlédnuto.

Vodopravni ufad navrhuje podané zadosti ve vySe uvedeném rozsahu vyhovét.

Dle § 94m stavebniho zakona podminky pro uplathovani namitek:

- zavazna stanoviska musi byt uplatnéna ve stanovené Ihuté, jinak se k nim nepfihlizi,

-k zavaznym stanoviskim a namitkam k vécem, o kterych bylo rozhodnuti pfi vydani uzemné
planovaci dokumentace, se nepfihlizi,

- osoba, ktera je uCastnikem Fizeni podle § 94k pism. c) az e), muzZe uplathovat namitky proti
projednavanému stavebnimu zaméru, dokumentaci, zplsobu provadéni a uzivani stavebniho
zameéru nebo pozadavkum dotéenych organd, pokud jimi muze byt pfimo dotéeno jeho
vlastnické nebo jiné vécné pravo k pozemku nebo stavbg,

- obec uplatiuje ve spoleéném Uzemnim a stavebnim fizeni namitky k ochrané zajmu obce a
zajmu obc¢anu obce,

- osoba, ktera je ucastnikem fizeni podle zvlastniho pravniho pfedpisu, mlze v Fizeni uplatfiovat
namitky pouze v rozsahu v jakém je projednavanym stavebnim zamérem dotCen vefejny zajem,
jehoz ochranou se podle zvlastniho pravniho pfedpisu zabyva,

- UCastnik Fizeni ve svych namitkach uvede skuteCnosti, které zakladaji jeho postaveni jako
Ucastnika fizeni, a divody podani namitek.

K namitkam, které nespliuji uvedené pozadavky, se nepfihlizi.

Do podkladd rozhodnuti Ize ve smyslu § 36 odst. 3 spravniho fadu nahlédnout v kancelafi vodopravniho
Ufadu v budové Méstského Ufadu v Kostelci nad Orlici (Dukelskych hrdind 985, &islo dvefi B 120) v
dobé (pondéli a stfeda od 8:00 h do 17:00 h; utery a &tvrtek 8:00 h do 14:00 h; patek 8:00 h do 13:00 h
s tim, Zze doporucujeme v Utery, Ctvrtek a patek se z ddvodu mistnich Setfeni pfedem telefonicky
domluvit).

Ugastnici Fizeni maji ve smyslu § 36 odst. 3 spravniho fadu pravo nejpozdéji ve lhaté do 1 dnl po
uplynuti vySe uvedené Ihlty pro uplatnéni namitek, seznamit se shromazdénymi podklady pro vydani
rozhodnuti (tato Ihudta jiz neslouzi pro podani namitek ¢i pfipominek). Po uplynuti tohoto terminu bude
ve véci vydano rozhodnuti.

Necha-li se néktery z u€astnikl zastupovat, pfedlozi jeho zastupce pisemnou plnou moc.

Bc. Lucie Kmecova
referent Zivotniho prostredi
Rozdélovnik

Zadatel — stavebnik (U¢astnik fizeni dle ustanoveni § 27 odst. 1 pism. a) spravniho fadu a § 94k pism. a)
stavebniho zakona):

Mésto Borohradek, ICO: 002 74 739, Husova 240, 217 24 Borohradek

zastoupeno na zakladé plné moci

Pan Jan Razek, ICO: 095 16 361, Janatov 35, 503 15 Nechanice

Ugastnici fizeni dle ustanoveni § 27 odst. 2 a 3 spravniho fadu a dle § 94k pism. b), c), d) stavebniho
zakona: doru¢ovano jednotlivé
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Mésto Borohradek, ICO: 002 74 739, Husova 240, 217 24 Borohradek
zastoupeno na zakladé plné moci

Pan Jan Razek, ICO: 095 16 361, Janatov 35, 503 15 Nechanice

Pan Roman Cermak, Husova 175, 517 24 Borohradek

Pani Lucie Cermakova, Husova 175, 517 24 Borohradek

Pan Vaclav Musil, Druzstevni 467, 517 24 Borohradek

Pani Jarmila Musilova, Druzstevni 467, 517 24 Borohradek

Pani Sarka Molcarova, Prazska trida 773/19b, 500 04 Hradec Kralové
Pan Ludék Stfiz, Havlickova 424, 517 24 Borohradek

Pani Hana Stfizova, Havlickova 424, 517 24 Borohradek

Ugastnici fizeni dle ustanoveni § 27 odst. 2 a 3 spravniho fadu a dle § 94k pism. e) stavebniho zakona:

dorucovano verejnou vyhlaskou ve smyslu § 144 spravniho fadu

Pan Zdenék Jedlicka, T.G. Masaryka 953, 517 21 Tynisté nad Orlici
Pani Svétlana Flekrova, Jifiho z Podébrad 298, 517 24 Borohradek
Pan Milos Némec, Bezejmenna 544, 517 24 Borohradek

Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo nab. 390/42, 128 00 Praha 2
Statni pozemkovy ufad, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Pan Véclav Flekr, T.G. Masaryka 953, 517 21 Tynisté nad Orlici

Pani Bc. Veronika Borovkova, Na Srazku 2071/6, 143 00 Praha 4
Pan Jan Malijovsky, V Borku 282, 517 22 Albrechtice nad Orlici

Pan Mgr. Petr Malijovsky, Prazska 55, 566 01 Vysoké Myto
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Pani Lenka Dariusova, Ceskova 1358, 530 02 Pardubice

Pani Pavlina Kadlecova, Dasicka 1759, 530 03 Pardubice

STRABAG a.s., Kaditkova 982/4, 158 020 Praha 5

Pan MUDr. Jaroslav Némedek, Zitna 1667/41, 110 00 Praha

Pani Jarmila Musilova, Druzstevni 467, 517 24 Borohradek

Pani Martina Kaskova, Druzstevni 467, 517 24 Borohradek

Pan Vaclav Musil, Druzstevni 467, 517 24 Borohradek

Pani Sarka Molcarova, Prazska tfida 773/19b, 500 04 Hradec Kralové
Pan Roman Cermak, Husova 175, 517 24 Borohradek

Pani Lucie Cermakova, Husova 175, 517 24 Borohradek

Pan Vaclav Musil, Druzstevni 467, 517 24 Borohradek

Pani Jarmila Musilova, Druzstevni 467, 517 24 Borohradek

Pan Ludék Stfiz, Havlickova 424, 517 24 Borohradek

Pani Hana Stfizova, Havlickova 424, 517 24 Borohradek

CEZ Distribuce a. s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&&in

CETIN a.s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha — 3

GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno

AQUA SERVIS, a.s., Stemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Knéznou
Mésto Borohradek, Husova 240, 517 24 Borohradek

Dotéené organy:
KHS KH kraje, uzemni pracovisté, Jirdskova 1320, 516 01 Rychnov nad Knéznou

Na védomi:
Méstsky ufad Tynisté nad Orlici (stavebni ufad), Mirové nam. 90, 517 21 Tyni$té nad Orlici

JID: muksvp23v008cp
Pocet lista: 3

Pocet pfiloh: 0

Pocet listt/svazku pFiloh: 0
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